
Program prac remontowo - konserwatorskich

wnętrza kościoła p.w. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku Rzeszowskim

l. Cel prac
Program pfac remontoto -konserwatorskich wnętrza kościoła p.r"v. lr{atki

Bożej Łaskawej ma na celu określenie sposobu napraw widocznych pęknięć i zaryso-

wń ścian nawy głównej i wzmocnienię osłabionych zapraw ścian i gzymsów

I[. załażenia konserwatorskie
Prace naprawcze ścian naltĘ przeprowadzić tak jak w każdym obiękcie

zabytkowym z założęńem jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową" którą

tworzą zarówno warstwy malarskię jak i warstvvy zapraw i wątku ceglanego czy ce-

glano-kamiennego.
W przeprovradzonych badarriach odkrywkowych na obecność zabytkowych polichro-

mii, stwięrdzono bardzo ograniczone występowanie pierwotnej, najwcześniejszej

warstwy malarskiej na pilastach lewej ściany prezbiterium oraz śladowo pfzy połą-

czeniu ściany arkady i pierwszego filara prezbiterium. Niezaleznie od mozliwości wy-
stępowania zabytkowej polichromii w nieprzebadanych partiach ścian, powierzchnia

zbi_|anych tynków winna być ograniczonatylko do wyĘpowanych miejsc zvłiązanych
z osadzeniem metalolyych elementów wzmacniających (kotw spiralnych Ręmmęrs

lub prętów HeliBar). Elementy te moana osadzić w odpowiednio wyciętej spoinie lub

bruździę bez konreezności ztlijania tynhr na całej powlerzebni wzrnacnianej {,,zszy-
wanej") ściany.

nL Postępcwanie konserłvatorskie

1. Określęnie paftii ścian przęmLaazonych do wzmocnienia na podstawie więlkości
spękania (kierunlru, długości, szerokości, głębokości).

2. W wybranych miejscach wycięcie spoin pod wklejęnie kotw metalowych cę-

lem wykonania ,,zszycid'ściany. Miejsca po usunięciu spoin na głębokość ok. 5-6 cm
naleĘ odkurzyć. Wycięcie spoin zalęanę od przebiegu pęknięcia .

3. Po wy,konaniu bruzd odsłonięte powierzchnie osłabionych cegieł naleĘ
wznocnió strukturalnie preparatęm na bazie krzemianów Silikatfestiger Ręmmers.

4. l&'ykonanie iniekcji preparatem Silikafestiger Remmęfs w głębsze pęknięte

partie ścian celęm ich wzrnocnięnia przedzastosowaniem właściwego środka klejące-
go l żrywicy epoksydowej/.

5. Wprowadzęniędwukomponentowejmineralnej zaptawyspoinowejmodyfiko-
wanej Ęwicą epoksydową Fugenmóńel ECC f-my Remmers w głębokie pęknięcia
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ściarry celem ich wypeŁrienia.

6. Osadzenie vr lyykutych spoinach (bruzdach) prętów HeliBar fi l0 mm zlĘ-
ciem zaPrawy HeliBond (lub kotw spiralnych Remmers na zapfawie Spiralankermór-
tęl M20 o wysokiej odporności na siarczany)

7. Konsolidacja osłabionych, spęcherzonych i rozwarstwionych miejsc zaprawy z
Podłozem Za Pomocą iniekcji roztworów wodnych (*odą desĘlowaną) i emulsji akry_
lowej Primal AC33. W przypadk_u większych objętościowo pęcherzy, zalężnie od głę_
bokoŚci i rozległości odspojenia przewiduje się ich wypełnienie specjalisĘczną za-
prawę do iniekcji pod§.nkowych z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB.

8- WadliwY technologicarię tynk ściany za ałtarzęmgłównym (o rozlegĘch spę-
cherzeniach) nalezy usunąć męchaniczrrie, powierzchnię ściany zderylnfekować pre-
paratem lilaruidującym biologiczne skazenie podłozy*, np. Adolit f-my Remmers.

9. WYPełnienie ubytków tynkarskich w systemie tynków renowaryjnych Rem-
mers z zastosowaniem:
-SP PREP - obrzutka pod tynk renowacyjny
- SP LEVELL - nowa naz$ra- ty"k podkładowy
- SP TOP WHITE - nowa nazw,Ia- tynk renowaryjny
- SP TOP Q2 - szpachla wapienno-minęralna
Pcwierzchnia uzupełnień tynkarskich winna zostać dostosowana naśladowczo do fak_
fury otoczenia.

10. UzuPełnienie uszkodzonych partii zaprawgzymsu za pomocą zaptawpodkła_
dowej f-mY Remmers Grobzugmortel i nawięrzchniowej Sfucco FZ (Feinzugmórtel)

11- Do wYrównania i wypełnienia drobniejszych rys i nierólvności uzyó Historic
Kalkspachtel - Remmers..

12. Do rekonstrukcji malarskich powierzchni monochromatycznych proponuje się
użyć farb krzemianowych charakteryzujące się wysoką dyfueją. kolorystkę wnętrza
naleĘ uzgodnió z wojewódzkim urzędem ochrony zabytków.

13. OPracowanie dokumentacji konserwatorskiej i zalęcęńdla uzyfkorvrrika.

Jąrosław 28.05.2024 Opracował. l{onserwator DziełSztuki
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