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Projektowanie Architekiury i Wnetrz, Nadzory Autorskie, Doradztwo i Przygotowanie Inwestycji Budowlanych

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr tomu/ taczna liczba tomoéw

171

Nazwa zamierzenia budowlanego

REMONT PEKNIEC SCIAN | GZYMSOW NAWY Gt OWNEJ, ORAZ PEKNIEC
SKLEPIENIA NAD PREZBITERIUM KOSCIOLA PW. MATKI BOZEJ tASKAWEJ
W CHMIELNIKU

Adres zamierzenia budowlanego 36-016 Chmielnik 4A

Kategoria obiektu budowlanego X

Jednostka ewidencyjna w
Nr obrebu ewidencyjnego 181604_2 Chmielnik.0002 Chmielnik. 709

Nr ewidencyjne dziatek

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOZEJ tASKAWEJW

Inwestor CHMIELNIKU y
Zakres Funkcja Imig nazwisko Data Podpis {
opracowania Nr uprawnien / specjalnosé opracowania
ARCHITEKTURA m
. Projektant Mgr inz. arch. Ryszard Kielbasa . \
Architektura g A-% 67/86 — upr. ¥lo proj. bez ogranziaeﬁ 08.2023 f WV\:L
! Projektant Magr inz. arch. Agnieszka Kuschill- Zak TN
Architektura spr:jawdzajqcy Rzg/A-20110 - upgr. do proj. bez ograniczen 08.2023 w
KONSTRUKCJE /
Ekspertyza techniczna Projektant Mgr inz. Andrzej Sygnarowicz ~N—
Konstrukcje 2/95 ~ upr. do proj. bez ograniczen 08.2023 _’W
69/01/R .
Adnotacje Przedmiot (utwér architektoniczno — urbanistyczny) prawa autorskiego \
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:
1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego str. 02
2. Kopie uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izb str. 03
3. Wytyczne konserwatorskie str. 11
4. Opis techniczny — projekt zagospodarowania terenu str. 12
Czesé graficzna:
5. A-1 Orientacja 1::1000 str. 14
6. Opis techniczny — projekt architektoniczno — budowlany. str. 15
7. Dokumentacja fotograficzna str. 16

Ekspertyza techniczna



L OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO:
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Temat opracowania
REMONT PEKNIEC SCIAN | GZYMSOW NAWY GLOWNEJ, ORAZ PEKNIEC SKLEPIENIA NAD PREZBITERIUM KOSCIOEA P.W.
MATKI BOZEJ tASKAWEJ W CHMIELNIKL

Adres Inwestycji:
181604_2 Chmielnik.0002 Chmielnik. 709

inwestor

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOZEJ tASKAWEJ W CHMIELNIKU

36-016 CHMIELNIK 4A

OSWIADCZAMY:

[ Imie i Nazwisko | Uprawnienia [ Podpis [ Data

ARCHITEKTURA oy =
Projektant arch. Ryszard Kietbasa A-167/86 N\ N7 08-2023
Sprawdzajacy arch. Agnieszka Kuschill - Zak Rz/A-20/10 P e 08-2023
Konstrukcje )
Projektant Mar inz. Andrzej Sygnarowicz 2/95i69/01 R ‘C‘:h% 08-2023

ZE, PROJEKT JEST KOMPLETNY 1 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI P @ EPISAMI, ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ. (PRAWO BUDOWLANE - ROZDZIAL 3, ART. 34, ust.3d,p.3.).



IZBA ARCHITEKTOW
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Ryszard Kielbasa
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-167/86,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0044.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0044-86B4-674D-FE34-FE59

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,



WZAD

Ipleczed)

N A=107/86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji techniczoych w budownictwie

Na podstawie § 2. 1Sts1 Dhct 1.8 4 ust,] i 25§13 ust 1 pktmmle== lit e

1§ Tm== _
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze-

RYSZARD KIE:ZBASA :

Obywatel (ka) i T masvsives

mgr inz. architekt

(tytut naukowy — zawodowy)

uredzony (a) dniaOS._pasdziernika 1954 r w _ Brazowe]

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

- projektanta m~=——mme=

(rodzaj funkcjily

~ architektoniczne] ---
) (rodzaj specjalnofci techni budowlane))

w specjalnosci’

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

MA-BUAM4 ‘
CWD MA-BUA-14 zam. 1008T-Kw-W-78 WDA zam, 218~-K1 50.600 plém. Tig



Dbywatel (RX RYSZARD : KIE{’Bﬁﬁiimzmm : jest upowazniony (a) do:
1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzand .

a/ architekttonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdéw budowlanych w budownictwie
0séb fizyeznych, z wyzaczeniem konstrukcjl fundamentdw gXxebo~
kich i- trudniejszych kenstrukeji statycgnievniewyznaczalnych,

2/ w budown¥ctwis 6séb'fi2y62nyChﬁé'do*kiéfbwéhiafinadzorowania

i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw budowlanych

oraz oceniania 1 badania stanu technicznego obiektéw budowlanych

- z wytgczeniem konstrukeji fundamentdw gigbokich i trudniejszych

’ kbnstﬁikcji' sta’tycznié niewyznacz'alnych.-----~m'-‘~--«------..,-,--m—-mwmn-
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L.dz. PSOZ-544/ 14/97 Rzeszéw, dn. .. 30.05.1997. r.

ZASWIADCZENILE Nr 123.

§171
Dziatajac na podstawie § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycz-

nia 1994 r. o zasadach i frybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych § wykopaliskowych, warunkach i kwalifikacjach
0sdb, ktore majq prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. Nr 16, poz. 55)

stwierdzam

te, Pan, Pani ... 3FCN. RYSZARD KIELBASA

urodzony (a) dnia Y2 pPastzlerniia 15941 .
posiadajacy (a) uprawnienia bEdIEhe, projektowe, RIFSFRFBXEX nr . A-167/86
03-11.1986 roky. wydane przez GYOwnego Architekta Woje-

oraz wymagang praktyke budowlang, projektows, XEREREREX X przy remontach, ROKETXNX
XJ obiekidw zabytkowych, upowazniony jest do: .

Zaswiadczenie moze byé anulowane w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniaja-
cych podjecie takiej decyzji.
Niniejsze zaSwiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreflonego przepisami powotanego ,,wyzg\ rozporzadzenia.
et N ~- \I

Oplatg skarbowg w wysokosci
3,00 zt skasowano na wniosku




Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Elibieta Kuschill-Zak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-20/10,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0298.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-05-2023 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0298-EABY-1414-C512-5YAS

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



| .
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: POKK-7131/18/2010 " Rzeszéw, dnia 3 grudnia 2010r.

DECYZJA Nr Rz/A-20/10

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 166, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11
i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. AGNIESZKA KUSCHILL-ZAK ur. 27.05.1975 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji. © A

1. Wiadystaw Wozniak Przewaodniczacy

2. Adam Kardy$ | | wiceprzewodniczacy

3. Ryszard Witek | Il wiceprzewodniczacy

4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska czionek

6. Grzegorz Kalita cztonek

7. Wiadystaw Boczkaj czionek

8. Woijciech Jurasz. Czionek

Otrzymuia:

; :aa.ni Agnieszka Kuschill-Zak, 35-604 Rzesz6w ul. Forsyciji 3

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto: PKO BP [ O/Rzeszéw Nr 51 10204@391 11497259p0



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TZZ-4HL-LVA *

Pan Andrzej Sygnarowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0623/01

adres zamieszkania ul. Staroniwska 25, 35-101 Rzeszdow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa.
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PODKARPACKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Rz-IRN.5142.118.2023.KC
Rz-IRN.5183.87.2023.KC Rzeszow, dnia 23 sierpnia 2023 r.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow

2 sivizing w Precmy i
]

2w Nzeszowie

C % m ?-v'i;ic}'._if-wi_cza 7
tel./fax 17 8529461, 17 553-94-62 Parafia Rzymskokatolicka
NIP: 7495-20-71-178 A .
p-w. Matki Bozej Laskawej
36-016 Chmielnik 4a

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2023 r. (wplynglo 22.05.2023 r.) w sprawie
zatwierdzenia ekspertyzy stanu murdw w kosciele parafialnym w Chmielniku oraz
zaopiniowanie prac zwiazanych z wykonaniem wzmocnien muréw wedlug zalaczonej
ekspertyzy, a takze w odpowiedzi na pismo z dnia 3.08.2023r. (wplynelo 4.08.2023 r.) w
sprawie wydania wytycznych konserwatorskich niezbednych do wykonania dokumentacji
projektowe;j dla remontu peknigc Scian 1 gzymséw nawy gléwnej oraz peknigé sklepienia nad
prezbiterium kosciota pw. Matki Bozej Laskawej w Chmielniku, Zastgpca Podkarpackiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow informuje, iz rozpatrzenie mozliwos$ci wykonania
proponowanych prac moze nastapi¢ po wykonaniu badan na obecnosé polichromii
w zabytkowej czeSci kosciola — nawie gléwnej i prezbiterium (Sciany i sklepienia).
Jednoczes$nie informujg, iz na prowadzenie badan na obecno$¢ polichromii nalezy opracowad
program prac (przez osobg uprawniona) oraz uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie na ich
realizacje.

Ponadto, analizujac ztozone dotychczas dokumenty stwierdza sig iz w celu zajecia
stanowiska przez tut. organ nalezy rowniez:

1. przedlozy¢ podpisany przez autora posiadajacego odpowiednie kwalifikacje budowlane

1 konserwatorskie zakres planowanych prac stanowiacy zalacznik nr 1 do pisma Parafii

w Chmielniku z dnia 3.08.2023 r., w dwdch egzemplarzach,

2. doprowadzi¢ ww. zakres prac do spojnosci z przedlozong ekspertyza stanu technicznego

autorstwa mgr inz. Andrzeja Sygnarowicza. ”
7

'/\\
Zupowainienis
Podkarpackiego Wajows :
4
Sz{Pudubhny
- " lashepcs
Podxatpackiego Wojewddziego Konserwators Zabyikow

Bar,

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a- WUOZ Delegatura w Rzeszowie



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora ( umowa na prace projektowe)

- zakres dokumentaciji okreslony w zamédwieniu, wytyczne technologiczne,

- wizja lokalna,

- mapa do celéw projektowych 1: 500

- prawo budowlane, rozporzadzenia, normy i wiedza techniczna dotyczace przedmiotowej inwestyciji.

2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC ARCHITEKTONICZNA.

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziafki lub terenu.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowywanych dziatek.

2.5. Informacje i dane

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych,
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.

2.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
REMONT PEKNIEC SCIAN | GZYMSOW NAWY GLOWNEJ, ORAZ PEKNIEC SKLEPIENIA NAD PREZBITERIUM KOSCIOLA PW.

MATKI BOZEJ tASKAWEJ W CHMIELNIKU

2.2. Okreglenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu

Zakres inwestycji ( granice wiasnoéci Inwestora) oznaczony zostat w czesci graficznej projektu zagospodarowania literami
A B, C.

Teren lokalizacji nie jest objety Zzadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dila wskazanego zakresu robét nie jest wymagana réwniez decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Dziatka polozona jest na zboczu wzniesienia w sgsiedztwie drogi Chmielnik — Btedowa Tyczyriska po lewej jej stronie.
Srednie rzedne w otoczeniu zabudowari ~ 254.40m n.p.m.

Wejscie giowne do $wiatyni po terenowych stopniach od strony zachodniej.

W obrebie dzialki (w sgsiedztwie wschodniej granicy) usytuowane sg 1-no kondygnacyjna zabudowania o funkcji
magazynowej, techniczne;j.

Wokot budynku kosciola jest wybrukowana droga procesyjna o szerokosci ok. 4m. Pozostata czesé dziatki to tereny zieleni
urzgdzonej.

Uzbrojenie terenu — przylacza: elekiroenergetyczne, wodociggowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej.

Zapewniajg one catkowicie zapotrzebowanie kosciola na media.

Nie wykonywano badar podioza gruntowego dla potrzeb obecnego projektu, gdyz nie jest to wymagane przepisami.

W zwigzku z powyzszym nie ustala sie kategorii geotechnicznych warunkéw posadowienia zgodnie z §6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 27.04.2012r, poz.463).

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
2.3.1. Lokalizacja inwestycji:

Jak w punkcie 2.1

2.3.2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu (projektowana).

Nie przewiduje si¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu terenu.

Obiekt nie bedzie rozbudowywany, ani nadbudowywany.

2.3.3.Ksztattowanie zabudowy

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

23.4. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw.

Scieki (bytowe) z projektowanego obiektu odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o stosowne umowy.
Splyw §ciekdw — grawitacyjny (bez przepompowni).

2.3.5. Obsiuga w zakresie komunikacji samochodowej i pieszej.

Jak w stanie obecnym.

2.3.6. Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Jak w stanie obecnym.

2.3.7.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

2.3.8.Uksztaltowanie terenu i zieleni.

Jak w stanie obecnym.



2.3.9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych.
Jak w stanie obecnym.

2.3.10. Miejsce skiadowania odpadéw.

Jak w stanie cbecnym.

2.3.11. Ukiad sieci uzbrojenia terenu i przylaczy.
Jak w stanie obecnym.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowywanych dziatek.
2.4.1. Zestawienie powierzchni w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji:

Bilans dla terenu po zrealizowaniu inwestycji:

Nie przewiduje si¢ wprowadzania jakichkolwiek zmian do obecnego zagospodarowania.

2.5. Informacje i dane
2.5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego, lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Brak
2.5.2. Dane informujace czy dziatka lub teren na ktérym projektowany jest obiekt, budowlany S3 wpisane do rejestru
zabytkéw, lub gminnej ewidencji zabytkéw, lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.
Obiekt wraz przylegtym terenem jest pod ochrang konserwatorska.
2.5.3. Dane okresSlajace wplyw eksploataciji gémiczej na dziatke, lub teren zamierzenia budowlanego.
Dziatka nie lezy na obszarze terendw gorniczych.
2.54. Informacja i dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla $rodowiska,

jego wykorzystania, oraz ich wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Zakres i rodzaj przewidywanych prac konserwatorskich nie bedg mialy zadnego wplywu na zdrowie ludzi i na obiekty
sgsiednie.

2.6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych, oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Po przeprowadzeniu remontu, nie ulegng zmianie obecne warunki ochrony przeciwpozarowe;.

2.7. informacja o zakresie oddzialywania obiektu.

Temat opracowania
REMONT PEKNIEC SCIAN | GZYMSOW NAWY GLOWNEJ, ORAZ PEKNIEC SKLEPIENIA NAD PREZBITERIUM KOSCIOLA P.W.

MATKI BOZEJ EASKAWEJ W CHMIELNIKU

Adres Inwestycji:
181604_2 Chmielnik.0002 Chmielnik. 709

Inwestor
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOZEJ EASKAWEJ W CHMIELNIKU

36-016 CHMIELNIK 4A

A. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie WT 2021 (DZ.U.2019.1065 z dn. 2019.06.07) - analiza pod
katem wyznaczenia w_otoczeniu obiektu budowlanego terenu. na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac

odraniczenia w_jeqo zagospodarowaniu ( definicia obszaru oddziatywania obiektu na podstawie Prawa

Budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1333) z uwzglednieniem zmian na podst. Dz.U. z 2020r. poz 471.2127.
2320.0raz z 2021r. poz. 11.

WNIOSKI:
Obszar oddziatywania obiektu bedzie ograniczony do granic wlasnosci - jak w stanie Obecnym( na planie

zagospodarowania terenu oznaczonych konturem A, B, C,D).

upr. do proj. bez ogramczen
A-167/86
tel. 782 519 819
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO ~ BUDOWLANEGO.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 15
2. Zamierzony spos6b uzytkowania, oraz program uzytkowy. str. 15
3. Ukiad przestrzenny, oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. str. 15
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego. sir. 15
5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego. str. 15
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych str. 15
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych w tym os6b starszych str. 16
8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeinosprawne. str. 16
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. sir. 16
10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energieg i cieplo. str. 16
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadze, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach, lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej str. 16
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajgcego
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem. str. 16
13. Dane dotyczace warunkGw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu. sfr. 19

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, rys historyczny:

Kosciot p.w. Matki Bozej taskawej w Chmielniku

Kategoria budynku X

Rys historyczny.

Rejestr zabytkéw nr A-358 z dnia 17.01.1950r.

Wie$ polozona w odlegiosci ok. 13km na potnocny wschéd od Rzeszowa, w dolinie rzeczki Chmielnik, wéréd wzniesieri
péinocnej krawedzi Pogdrza Dynowskiego.

Historia pisana jest Scisle zwigzana z przytgczeniem Rusi Czerwonej do Polski przez kréla Kazimierza Wielkiego w 1349r.
Wowczas wie$ stala sie wtasnoscig Ottona Pileckiego h. topor, ktéry prawdopodobnie w 1373r. ufundowat parafie, bez
zapisu odnoénie do beneficjum. Data zalozenia osady nie jest znana. Przyjeto, ze jest to okres z przelomu Xl i XII wieku.
Pierwsze wzmianki w dokumentach méwigce o plebanie Mikotaju pochodza z 1419r, co poswiadcza istnienie tu wczesniej
parafii, powtomie fundowanej w 1438r. Akta wizytacyjne z roku 1421 $wiadcza, ze wie$é w tym czasie posiadata juz koscidl.
W roku 1624 podczas oktawy Bozego Ciata budynek koscielny zostat spalony wraz z ludzmi podczas najazdu Tataréw. Do
roku 1636 parafianom stuzyta prowizoryczna kaplica, kiedy to rozpoczeto budowe drewnianego kosciota, ktory stat do roku
1745. Po przeszio 100 latach uzytkowania $wigtynia nie nadawata sig¢ do remontu i postanowiono wybudowaé catkowicie
nowy obiekt.

Zachowana czes¢ Swiatyni budowana byta w latach 1740 — 1750, a konsekrowana w 1755r. przez bp Waclawa
Sierakowskiego z Przemysla.

W roku 1891 ks Franciszek Ksawery Majcher wydluzyt kosciét o ok. 10m (jedno przesto) a w 1957r. ks. Julian Plesniak
dobudowat nawy boczne. Generalny remont przeprowadzono w roku 1977.

W kosciele znajduje si¢ cudowny obraz Matki Bozej t askawej pochodzacy z Il polowy XVI wieku. Podanie glosi, ze obraz
ten ocalat nietknigty w zgliszczach $wigtyni w czasie najazdu tatarskiego w 1624r. W 1750r. obraz zostat umieszczony w
oitarzu giéwnym. Generalna konserwacja obrazu przeprowadzona zostata w 1995, kt6ra przywrécita mu pierwotny wyglad,
po czym w 1997r nastapita jego koronacja.

2. Zamierzony sposob uzytkowania, oraz program uzytkowy.
Jak w stanie obecnym

3. Ukiad przestrzenny, oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Jak w stanie obecnym

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowianego.
W trakcie remontu nie ulegng zmianie zasadnicze elementy charakterystyczne dia obiektu ( gabaryty, powierzchnie,

kubatura, poziom posadzki itp.

5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.



Przy zaktadanym zakresie prac — nie jest wymagana.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Jak w stanie obecnym

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia oséb niepetnosprawnych w tym oséb starszych.
Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbgdnych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9.1 Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow.

Jak w stanie obecnym

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, ogrzewanie, wentylacja.

Jak w stanie obecnym

9.3 Odpady.

Jak w stanie obecnym

9.4 Emisja halasu i wibracji.

Jak w stanie obecnym

9.5 Wplyw na srodowisko przyrodnicze

9.6.1 Zagrozenia dla gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

Remont nie bedzie miat zadnego negatywnego wpltywu na érodowisko

9.5.2. Krajobraz i klimat.

Jow.

9.5.3 Zagrozenia dla ludzi i $wiata zwierzecego i roslinnego

Jw.

9.5.4 Zagrozenia dla débr kultury

Projektowany remont ma za zadanie zabezpieczy¢ istniejacy obiekt dia kolejnych pokoleri.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.
Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach, lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajgcego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Opis obiektu, technologii wykonania i stanu technicznego zamieszczony zostat w dotaczone] ekspertyzie.

Zakres prac:
Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie prac konserwatorskich eliminujacych

powstale peknigcia scian nawy giéwnej, gzymsow oraz rys na skiepieniu nad prezbiterium. Wykonanie tych prac ma za
zadanie rowniez wyeliminowanie mozliwosci powstania ich w przysziosci.

Sciany nawy gléwnej:

- wykonanie w spoinach cegiet $cian niewielkich bruzd umozliwiajgcych zamontowanie pretow HeliBar
(szerokos¢ bruzdy jest zalezna od $rednicy zastosowanego preta i podana zostata ponizej w charakterystyce systemu)

- wypeinienie bruzdy zaprawg HeliBond — ok. 60- 70% gtebokosci bruzdy.

- wypelnienie pozostalej gigbokosci bruzdy tynkiem renowacyjnym nie hydrofobowym, przepuszczainym dia pary
wodnej, gromadzgcym sole.
Z systemu Remmers wymogi spetnia Sp Top White stosowany przy rekonstrukcji tynkéw na elewacjach i we wnetrzach
obiektéw zabytkowych.
Zalecana grubos¢ warstwy 15- 20mm.

- gruntowanie miejsc naprawianych wodorozciericzalnym preparatem do wgtebnego gruntowania o wiasciwosciach
Wzmacniajgcych i hydrofobizujgcych tynki — np. Primer Hydro HF Remmers.-

- malowanie farbami krzemianowymi — odcien koloru dobrany do koloru istnigjgcego ( sposéb zdobieri wg oddzieinego
projektu uzgodnionego z WUOZ,



Sklepienie nad prezbiterium.

- znaczna ilos¢ rys w formie pajeczyny. Tynk zdegradowany o staej przyczepnosci do podtoza. Miejscowe odparzenia.

- prace naprawcze wykonac z wykorzystaniem pretow HeliBar wg. zalecen konstruktora i zgodnie z zaleceniami producenta
Systemu,

- odparzone fragmenty tynkéw nalezy skug,

- sposob scalenia konstrukeyjnego stropu — wg technologii opisanej jak dia $cian

- wyczyszczenie podioza z pylu

- zagruntowanie podioza preparatem krzemianowym opartym na wodnym szkle potasowym, stuzgcym do wzmacniania
muréw np. Primer Hydro SF.

- wykonanie poditoza pod tynk z zaprawy sczepnej, odpornej na zasolenia. Nalezy ja wykonaé jako cienkg warstwe o
50- 70% pokryciu. Grubo$¢ maksymalna warstwy — 5mm. Sp Prep — Remmers.

- wykonanie warstwy wierzchniej z tynku renowacyjnego np. Sp Top White — Remmers.

- wypelnienie bruzd, gruntowanie i malowanie jak wyzej.

Gzymsy:

- przezytowanie peknigé i mikropeknigc.

- wyczyszczenie z zabrudzen i kurzu,

- uzupeinienie ubytkéw z lekkiej zaprawy rdzeniowej np. Stucco FZ Remmers.

W miejscach powazniejszych uszkodzeri:

- wyczyszczenie z zabrudzen i kurzu,

- na uszkodzonym odcinku przygotowanie rdzenia poprzez nakfadanie szybkowigzacej zaprawy do profilowania rdzeni
sztukatorskich o uziamieniu <1.5mm Remmers — Stucco GZ

- przeciggnigcie przygotowanego wczesniej szablonu gzymsu.
po uplywie ok. 14 dni—

- nalozenie szybkowigzgca zaprawy do odtworzenia gladkiej powierzchni fragmentu naprawianego gzymsu o uziarnieniu
<0.5mm. Zaprawe nakiada sie recznie na przygotowanym podiozu. Podtoze tynku musi byé zwiazane, nosne,
oczyszczone z farb, zwilzone wodg. Nie moze zawierac gipsu.

- przeciggniecie szablonu

- gruntowanie i malowanie — sposob postepowania jak w przypadku $cian.

Uwaga: powyzej podano sposéb wykonania napraw uszkodzonych elementéw w oparciu o systemowe rozwigzania
Remmers. Mozna zastosowac inne materialy i inna technologie wykonania, jednak wymagane jest przediozenie do
akceptacji kart wyrobéw w celu poréwnania parametréw z systemem Remmers. Nie zaleca sig stosowania
wyrobdw réznych producentow i wzajemnego ich mieszania.
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Pret HELIBAR

1. WLASCIWOSCI TECHNICZNE
1.1.1. Wiasciwosci mechaniczne materialu

Prety HELIBAR wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301
przeznaczone do ,zszywania” peknigc¢ i tworzenia belek w konstrukcjach murowych

1.1.2. Kszialt i wymiary. Ksztait, wymiary oraz dopuszczalne odchytki wymiarowe
powinny odpowiada¢ danym przedstawicnym na rys. 1. oraz w tablicy 1.
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Rys.1. Wyglad preta

Tablica 1
Materiat $rednica |Przekrdj| Skok Wytrzymalosc Wytrzymalosé na Wydluzenie | Modut | Wagaim
{mm) (mm?) skrgtu na $cinanie rozcigganie (%) Younga {kg)
a {kN) (kN/mm?)
{mm) Max 0.2% Proof
obcigienle| Stress/
(kN) Umowna
granica
sproZystodet
(N/mm#)
/8 304 45 55 25 5 8 1150 0,052
S/S 304 6 8 29/30 6 10 900 5.5 160 0.067
S/S 304 | Super$ 9 29/30 7 11 1000 549 165 0,074
5/S 304 8 93 38/40 7 13 1100 4,95 180 0,081
S/8 304 10 14,78 | 44/45 11 15 800 5.64 140 0,12

Maksymalina diugosé pretéw HELIBAR wynosi 7 + 0,02 m.
Masa 1 m preta nie powinna rézni¢ si¢ od wartosci nominalnej o wiecej niz 5%.

Szybka, prosta i trwata metoda stabilizacji spekanych muréw.

Prety HeliBaro specjainym helikoidalnym ksztalcie wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg En
1,4301 LUB Grade 316 wg EN 1.4301 przeznaczone do ,zszywania” peknie¢ i tworzenia belek w konstrukcjach murowych.
Poprawne wkigjenie preta HeliBar z uzyciem zaprawy HeliBond w odpowiednig spoine wsporng lub wycieta bruzde
przywraca integralno$¢ konstrukcjom ceglanym, kamiennym i wzniesionym z réznego typu bloczkéw.

Zastosowanie;

Szybkie i pewne rozwigzanie problemu uszkodzonych murow.
- Scalanie spekarn

- Naprawa murowanych lukéw

- Tworzenie lub naprawa nadprozy

- Tworzenie belek nosnych w murze

- Ponowne tgczenie odspojonych cian

Zalety:

- pewniejsza niz metoda iniekcyjna

- w petni ukryta, nieniszczaca naprawa

- uniknigcie kosztownych rozbiorek i odbuddw

- naprezenia rozciggajgce sg rozkfadane na catej diugosci preta



- zmnigjszone prawdopodobienstwo wystgpienia wtornych peknieé w poblizu miejsca
naprawy

- W czasie montazu elementéw nie powstajg zadne dodatkowe naprezenia,

- kombinacja pretéw HeliBar i zaprawy HeliBond daje doskonalg wytrzymalo$é na
rozcigganie

- mur jest wystarczajgco sprezysty, zeby przejmowac naturalne odksztatcenia budynku

HeliBond

- jest tiksotropowg zaprawa na bazie cementu aplikowang do nacigé w konstrukcjach ceglanych kamiennych lub
betonowych w celu osadzenia w nich elementéw metalowych. HeliBond dostarczany jest w wiaderkach zawierajgcych dwie
paczki suchego proszku i dwa opakowania ciektego komponentu. Materiat cechuje sig niskg proporcjg cieczy do proszku,
zapewniajgca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypelnia wszystkie pustki do ktérych zostanie witoczona i
szybko osiaga odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie. Jednym ze skiadnikéw jest produkt rozprezajacy zapewniajacy
kompensacje¢ skurczu wystepujgcego w czasie wigzania. HeliBond jest cdpowiedni do taczenia metalowych elementéw (
kotew, pretéw) z najczesciej wystepujacymi podiozami murowymi min. betonem, cegta, kamieniem i réznego typu
bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub nacigcia o odpowiednich wymiarach.
Otulina grubosci 2 mm wokét elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczajaca, ale powinna zosta¢ zwiekszona w
podiozach o duzej nasigkliwosci lub w przypadku glebokich wiercert (powyzej 500 mm), w ktorych wiertto ma tendencje do
schodzenia z osi. W przypadku pretéw , kotew i tacznikéw firmy HELIFIX przyjmuje sie nastepujgce zasady: HELIBAR
NACIECIE SPOINY SREDNICA WIERCENIA 6 mm 10 mm 10-12 mm 8 mm 12 mm 14-18 mm 10 mm 14 mm 16-18 mm W
przypadku stosowania pretéw lub kotew w strefie rozcigganej minimalne osadzenie powinno wynosi¢ 100mm.

Dojrzewanie:
Typowy wzrost wytrzymatosci na éciskanie w temperaturze 20°C, dia probek cylindrycznych o érednicy 50 mm
dojrzewajgcych w mokrym Srodowisku. 1 dzien 7 dzien 14 dzien 21 dzien 28 dzier 15 N/mm2 25 N/'mm2 30 N/mm2 40

N/mm2 45 N/mm2 Nieograniczona ekspansja po pelnym zwigzaniu: okoto 0,15 %

Instrukcja stosowania
1. Wywierci¢ lub wyciaé otwor do ktérego ma zosta¢ zamocowany pret HeliBar, kotwa lub tgcznik. Otwér lub wyciecie
powinien mie¢ odpowiednig $rednice bgdz szeroko$¢ oraz glebokosé w celu zapewnienia wiasciwego utwierdzenia preta.
(wskazowki dotyczgce parametrow w opisie).

2. Po wycigciu lub wywierceniu otworu , nalewy go oczyscic z resztek zaprawy i spryska¢ woda w celu uzyskania
maksymalnej wytrzymalosSci wigzania zaprawy. Mozna dodatkowo uzy¢ podkiadu WB w celu zmniejszenia absorpgji cieczy.
3. Ciekty roztwor wla¢ do dostarczonego wiaderka i dosypac proszek. Doktadnie wymieszaé przy uzyciu mieszadia
mechanicznego (przystawka do wiertarki).

4. Napelni¢ zbiomik pistoletu do zaprawy i wprowadzi¢ zaprawe ciaglym ruchem do wycietej szczeliny lub wywierconego
otworu. W przypadku zgestnienia zaprawa moze by¢ ponownie wymieszana. W normainych warunkach zaprawa powinna
by¢ zuzyta w ciggu 60 minut. Pistolet przy pomocy ktdrego zaprawa wprowadzana jest do otworu nalezy oprézniaé w ciagu
5 minut, i nastepnie ponownie wypemiag.

5. Po zakoriczeniu prac dokfadnie oczysci¢ wodg narzgdzia, mieszadta i pojemniki. Zaleca si¢ stosowanie za kazdym razem
nowego wiaderka do mieszania zaprawy (dostarczanego z kazdq porcjg zaprawy). W przypadku konieczno$ci ponownego
uzycia wiaderka nalezy je dokladnie oczy$ci¢ | osuszy¢ przed mieszaniem nowej porcji skladnikéw. Wigzanie Zaprawa

HeiiBond uzyskuje najlepsze parametry jesli przez pierwsze trzy dni wigze w wilgotnym $rodowisku. Sktadnik
odpowiedzialny za kompensowanie skurczu w takich warunkach osigga maksymaine parametry. Podioze powinno byé
zwilzone i dodatkowo moze zosta¢ uzyty podkfad WB w celu zoptymalizowania procesu wigzania. Temperatura. Zaprawa
nie moze by¢ uzywana w temperaturze ponizej 5 °C a takze w przypadku prawdopodobieristwa wystapienia przymrozkéw.

3.2. UWAGI :

a) Dokumentacja: Projekt budowlany —architektura jest czescig dokumentacji projektowej i nalezy go zawsze
rozpatrywa¢ w polaczeniu z branzowymi projektami technicznymi, oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.

b) Przed wykonaniem wszystkich elementow budowlanych a w szczegdinosci stropéw, Scian, fundamentéw nalezy
sprawdzi¢ przebicia przez przegrody budowlane z peing dokumentacja.

c) W przypadku stosowania rozwigzan niesystemowych dopuszcza sig mozliwo$é dostarczania dodatkowych
rysunkow, lub szkicow wyjasniajgcych lub uszczegbtawiajgcych.

d) Przed zastosowaniem materiatéw wykonczeniowych przedstawi¢ ich probki do akceptacii.

€) Akceptacji projektanta podlegajg rowniez wszystkie kolory farb i tynkéw ( probki na plycie gipsowej, lub
otynkowanej Scianie w formacie 50x50cm).

f) W sytuacji wystgpienia kolizji nalezy niezwtocznie powiadomié projektanta.

g) Wszystkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie winny by¢ bardzo dobrej jakosci, odpowiadaé
Poiskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg —
warunki dopuszczenia zgodnie z art.10. Prawa Budowlanego z 07.07.1994 i przepisami Rozporzadzenia Ministra
Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12 1994. Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone



do stosowania na budowie winny posiadaé stosowne polskie certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji. WWymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

13. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej , stosownie do zakresu projektu.

Podstawy prawne:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzn. zm.],

2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. 2 2010 r., nr 109, poz. 719),

3 . Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych [Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030],

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu technicznego, oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. z 2021 r.,
poz.1722],

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szcregolowego zakresu i formy projektu budowlanego z pozniejszymi zmianami [Dz. U. z 2012 r., poz. 462].

W zwigzku z planowanym remontem nie ulegajg zmianom zasady wymogow ochrony przeciwpozarowej dla tego budynku.

Uwagi dotyczgce warunkéw ochrony ppoz.:

Wymiary podawane w projekcie zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po wykoriczeniu
elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiardw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle os$cieznicy przy
uwzglednieniu grubosci skrzydta zamknigcia otworu,

Na dzieri odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty dopuszczajgce (aprobaty,
certyfikaty, itp.) w stosunku do materiatéw czy elementow konstrukcyjnych budynku do stosowania w budownictwie z uwagi
na wymagania dchrony przeciwpozarowej, a w stosunku do urzadzen i instalacji ppoz. do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoéci) oraz protokoly préb i sprawdzeri zawierajgce wyniki badan
stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, a w szczegoinosci: instalacii elektrycznej z ppoz.
wytgcznikiem pradu elekirycznego, natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, ciénienia i wydajnosci hydrantéw,
zadziatania wytgcznika ppoz., instalacji sygnalizacji pozaru we wspoidziataniu z innymi urzadzeniami ppoz. sterowanymi z
tej instalacji itp. (zgodnie z 53 ust. 1 rozp. [2]), /réwniez instalacji odgromowej/, a takze Dziennik Budowy i wymagane
prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy),

Wszystkie elementy konstrukcyjne- budowlane, ktére charakleryzujg sig: no$noscig, szczelnoscig ilub izolacyjnoscig
ogniowa (R, E, I} powinny by¢ wykenywane jako rozwigzania systemowe oferowane przez ich producentéw zgodnie z
aktualnymi $wiadectwami dopuszczenia dot. ich odpomoéci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania ognia (dot. w
szczegolno$ci: systemu przekry¢ warstwowych, zamknige¢ otwordw, gdzie wymagana jest odpornosé¢ ogniowa czy
dymoszczelnosé, mocowania elementéw elewacyjnych, wykonania §cian zewnetrznych i wewnetrznych).
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych elementéw
zamierzenia inwestycyjnego. Kolejnoéé wykonywanych robét:
1.1. Wykonanie ogrodzenia placu budowy

1.2. Zagospodarowanie placu,

1.3.  Wykonanie zabezpieczen elementéw niepodlegajacych naprawom
1.4. Roboty budowlano-montazowe.

1.56.  Roboty wykoriczeniowe.

1. Prace porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejagcym obiektem jest dziatajacy kosciét. W zwiazku z powyzszym remont bedzie sie odbywat na wygrodzonych
fragmentach jego powierzchni. W momencie odbywania si¢ zaprogramowanych nabozeristw lub uroczystosci
prace remontowe muszg zostac przerwane po wczesniejszym zabezpieczeniu remontowanego odcinka.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
W trakcie wykonywania prac przygotowawczych w zakresie zagospodarowywania placu budowy oraz prowadzenia
robét budowlanych nalezy zwrécié uwage na mozliwo$¢ wystapienia zagrozen, ktére przy organizacji pracy nalezy
uwzglednic.
Wszelkie prace odbywac sie beda w obrebie wnetrza Swigtyni. Miejsce prac musi byé odgrodzone, zabezpieczone i
oznakowane. Organizacja prac musi by¢ uzgadniana z Inwestorem
W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegolna uwage na mozliwosé wystgpienia zagrozen
dla pracownikéw - jak ponizej:
3.1. Roboty budowiane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozeni bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegéInoéci przysypania
ziemia lub upadku z wysokosci:
a. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m.
b. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
¢. prace montazowe elementéw wielkogabarytowych.
3.2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych:
3.3. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych
— roboty, kidérych masa przekracza 1.0t.
3.4. Roboty budowlane zwigzane z przekladkami kabli elektroenergetycznych istniejacych
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
-  zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby
-  zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen
warunki pracy zgodne z odpowiednimi przepisami bhp
- wykonywanie inwestycji zgodnie z projektem
- wymagane przepisami zabezpieczenia i oznakowanie placu budowy
- sprawne maszyny i urzadzenia
- odpowiednia odziez ochronna
- trzezwos¢ pracownikow.
oraz inne wynikajace z prawa, obowiazujacych przepiséw i norm m.in.:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.9 z pézn.zm.) art.21 ,a" ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z p6Zn.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321 z pézn.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegolowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

-  rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6inych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62 poz.287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz.288)



rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnier rzeczoznawcéw do

spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktorych przewiduje sie

pomieszczenia pracy oraz ftrybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na

Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

rozpc;r;g)dzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz.U. Nr 60

poz.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas

:ksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajacych

dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét

budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 péz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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