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ST.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z naprawa widocznych peknie¢ i zarysowan $cian nawy gltéwnej 1 wzmocnienie ostabionych zapraw
$cian 1 gzymsow.

1.1.1. Charakterystyka obiektu.

Powyzsze prace dotycza trzy nawowego kosciota o konstrukcji murowanej, krytego dachem o konstrukcji
drewnianej. Ko$ciot pochodzi z konca XVIII w. Pierwotnie byt to obiekt barokowy, jedno nawowy. Ze wzgledu na
duza liczb¢ wiernych kosciot zostat wydhuzony o 10 metrow w 1891 r., natomiast w 1957 r. dobudowano nawy
boczne ( poinocng i poludniowa ), co zmienito cale barokowe uksztalttowanie zabudowan plebanskich.
W 1977 r. przeprowadzono kapitalny remont kosciota w ramach, ktérego mniej wigcej wykonano §ciagi i wience
zelbetowe w poziomie strychu kos$ciofa.

Pierwotna czg¢$¢ kosciota jedno nawowa ( nawa glowna) posiada $ciany murowane i stupy z cegly pelnej na
zaprawie wapiennej, na ktoérych oparto sklepienia ceglane. Dobudowane nawy boczne poéinocna i potudniowa,
posiadaja $ciany murowane z cegly pelnej i oparty na nich strop zelbetowy ( z gzymsem wspornikowym) za
posrednictwem belek zelbetowych, podtuznych i poprzecznych. Na stropie zelbetowym naw bocznych oparta jest
drewniana konstrukcja jedno spadowej wiezby dachowej, krytej blacha miedziang. Od strony wschodniej
i zachodniej do ko$ciota zostaly dobudowane zadaszenia, w postaci shupéw murowanych z cegly peinej, na ktoérych
oparto strop zelbetowy za posrednictwem belek zelbetowych podtuznych i poprzecznych . Na stropie zelbetowym
zadaszen ( nie ocieplonym) oparto jednospadowa drewniang wi¢zbg dachowa, kryta blachg miedziang. Pierwotny
fragment kosciota posiada bogaty wystrdj $cian wewnetrznych w postaci: gzymsoéw ozdobnych, pilastrow. Sciany
wykonczone s3 tynkiem cementowo- wapiennym i wapiennym .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych ST, stan istniejacy
1.Zakres robot obejmuje nastepujace uszkodzenia:
wosiCiB:

a) w osi B miedzy osiami 5-6

b) w osi C miedzy osiami 5-6

¢) wosi B miedzy osiami 5-4

d) wosi C miedzy osiami 5-4

e) wosi C miedzy osiami 3-4

f) wosi B miedzy osiami 3-4

g) w osi B miedzy osiami 1-2

h) w osiBiC miedzy osiami 6-7
2.Rysa pionowa na styku stup murowany — $ciana ( gzyms ozdobny),w osi 6 B i w osi 6-C.
3.Mocno spegkany tynk ( w formie pajeczyny) na sklepieniach lukowych ceglanych miedzy osiami C-B i osiami 7- 5.
4. Tynk wapienny na $cianie za oltarzem i przy chorze ma bardzo slaba przyczepnosci do podtoza, na duzych
powierzchniach jest catkowicie odparzony od podioza, widoczne sa ubytki tynku, szczegélnie na ozdobnym
gzymsie. W calej nawie glownej ( miedzy osiami C-B) widoczne sg liczne ubytki tynku w ozdobnych gzymsach
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oraz tynk na $cianach wykazuje si¢ staba przyczepnoscia do podioza.

1.4. OKreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

O obiekcie budowlanym - nalezy przez, to rozumie¢:
e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
e obiekt matej architektury;

Budowli - nalezy przez, to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotoéw sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

e  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury;

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

e Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢  uzytkowania obiektu zgodnie =z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez, to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
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geodezyjnego i kartograficznego:

Obronnosci lub bezpieczenstwie panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

Bezposrednim wydobywaniu kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzagdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
72001 r. Nr 5, poz. 42, Dz.U. z 2001r. poz.551 z pozn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez, to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢
za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez, to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych
badan 1 préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rozne tworzywa i
wyroby niezbe¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez, to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
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projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

Cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng
do speliania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Grupach, Kklasach, kategoriach robot - nalezy przez, to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
Zamawiajacy powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach
i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreSlajaca rodzaje i kolejno§¢ lub  wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi, przegladow
i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC), jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci
i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia do prac przy
obiektach zabytkowych ze szczeg6lng ostroznoscia i starannoscia.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow
glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy i w catosci zostanie przekazana Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy
bedzie nalezalo sporzadzenie harmonogramu prac oraz dokumentacji powykonawczej.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

e mozliwo$ciag powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspodlpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal  wszelkie urzadzenia  zabezpieczajace, socjalne  oraz  sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z
pozn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich  wymagan  prawnych  odno$nie  wykorzystania  opatentowanych  urzadzen Iub  metod
i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatoéw
z jakichkolwiek z16z miejscowych, rozbiorek wlaczajac, w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z jakiegokolwiek zloza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opflaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie = materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy, beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatlow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Wyroby budowlane stosowane do wykonania rob6t muszg posiadaé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz warunki ich przechowywania, transportu, dostawy, sktadowania
i kontroli jako$ci musza by¢ zgodne z opisami w dokumentacji projektowej, wtasciwymi normami lub aprobatami
technicznymi oraz specyfikacjami technicznymi.

2.7. Stosowanie materialéw zamiennych

Zamieszczone w ST nazwy wiasne producentdw nie sa wigzace dla Wykonawcy, nalezy je traktowaé wytacznie,
jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych parametréw i wymogdéw technicznych. Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie materiatow, urzadzen i systemow o parametrach nie gorszych niz wskazane przez Zamawiajacego.
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Rozwigzania rownowazne musza zapewni¢ wspoldziatanie systemow i instalacji zgodnie z przewidzianymi
w projekcie i funkcjonujacymi u Zamawiajacego. Wszystkie przewidziane w dokumentacji projektowej parametry
i wymogi techniczne przyktadowych materiatow, urzadzen i systemow sg parametrami minimalnymi, chyba ze zapis
méwi inaczej lub dane dotycza gabarytow i cigzaru urzadzenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelnag obsluge geodezyjna, (jezeli bgdzie wymagana) przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru, (jezeli bedzie wymagana.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.
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5.3 Szczegotowy zakres wykonania robét:
Wszystkie prace nalezy wykonywac szczegdlowo z programem prac konserwatorskich oraz ekspertyza techniczng.
Biorac pod uwagg stan techniczny obiektu, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

5.3.1. Zakres prac wg programu konserwatorskiego:
1. OkreSlenie partii $cian przeznaczonych do wzmocnienia na podstawie wielkosci spgkania (kierunku,
dlugosci, szerokosci, glebokosci).

2. W wybranych miejscach wycigcie spoin pod wklejenie kotw metalowych celem wykonania ,,zszycia”
Sciany. Miejsca po usunigciu spoin na giebokos¢ ok. 5-6 cm nalezy odkurzy¢. Wyciecie spoin zalezne od
przebiegu peknigeia .

3. Po wykonaniu bruzd odstonigte powierzchnie ostabionych cegiel nalezy wzmocni¢ strukturalnie
preparatem na bazie krzemianow Silikatfestiger Remmers.

4. Wykonanie iniekcji preparatem Silikatfestiger Remmers w glebsze peknigte partie Scian celem ich
wzmocnienia przed zastosowaniem wlasciwego $rodka klejacego /zywicy epoksydowe;j/.

5. Wprowadzenie dwukomponentowej mineralnej zaprawy spoinowej modyfikowanej zywica epoksydowa
Fugenmortel ECC f-my Remmers w glebokie pekniecia
6. S$ciany celem ich wypehienia.

7. Osadzenie w wykutych spoinach (bruzdach) pretow HeliBar fi 10 mm z uzyciem zaprawy HeliBond (lub
kotw spiralnych Remmers na zaprawie Spiralankermdrtel M20 o wysokiej odpornosci na siarczany) .

8. Konsolidacja ostabionych, spgcherzonych i rozwarstwionych miejsc zaprawy z podtozem za pomoca
iniekcji roztworé6w wodnych (woda destylowang) i emulsji akrylowej Primal AC33. W przypadku
wigkszych objetosciowo pecherzy, zaleznie od glebokosci i rozleglo$ci odspojenia przewiduje si¢ ich
wypelnienie specjalistyczng zaprawe do iniekcji podtynkowych z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB.

9. Wadliwy technologicznie tynk $ciany za ottarzem gtéwnym (o rozlegtych specherzeniach) nalezy usunaé
mechanicznie, powierzchni¢ $ciany zdezynfekowaé preparatem likwidujacym biologiczne skazenie
podtozy, np. Adolit f-my Remmers.

10. Wypetnienie ubytkow tynkarskich w systemie tynkow renowacyjnych Remmers z zastosowaniem:
SP PREP - obrzutka pod tynk renowacyjny

SP LEVELL — nowa nazwa - tynk podktadowy

SP TOP WHITE - nowa nazwa- tynk renowacyjny

SP TOP Q2 — szpachla wapienno-mineralna

11. Powierzchnia uzupehien tynkarskich winna zosta¢ dostosowana nasladowczo do faktury otoczenia.

12. Uzupelienie uszkodzonych partii zapraw gzymsu za pomoca zapraw podkladowej f-my Remmers
Grobzugmortel i nawierzchniowej Stucco FZ (Feinzugmortel).

13. Do wyréwnania i wypelnienia drobniejszych rys i nier6wnos$ci uzy¢ Historic Kalkspachtel — Remmers.

14. Do rekonstrukeji malarskich powierzchni monochromatycznych proponuje si¢ uzy¢ farb krzemianowych
charakteryzujace si¢ wysoka dyfuzja. Kolorystke wnetrza nalezy uzgodnié
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
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Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

e wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposoéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i wurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob i procedur¢ pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w  dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatlow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i1 robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw

i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Dz.U.04.92.881.
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e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

e 7znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz.U.04.92.881. W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w ST.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) ekspertyza techniczna wzmocnienia $cian oraz program prac konserwatorskich.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ewentualnych robot dodatkowych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki
obmiarow.  Jakikolwick  btad lub  przeoczenie  (opuszczenie) w  iloSci  robot  podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w ekspertyzie technicznej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac, to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupekniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e  dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8.5. Odbioér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior koncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Sprawe rozliczen finansowych bedzie w sposob szczegdtowy regulowala umowa pomigdzy Inwestorem,
a Wykonawca

9.2. Cena wykonania robét okreslonych niniejsza specyfikacja obejmuje:
e roboty podstawowe opisane w pkt. 5.3.
e wykonanie badan konserwatorskich muru,
e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
e prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do rob6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682 / Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane z pozn. zm.).
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10.2.

10.3.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024r. poz.1320 / Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 2024r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.1213 / Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2024r. poz. 275, 1222 /
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2024r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022r. poz. 2556, 2687 z 2023r.
877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, 2029 z pozn. zm. / Obwieszczenic Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 01 grudnia 2022r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo ochrony $rodowiska).

Rozporzgdzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (D. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r. poz. 2454).
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. - w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
09.05.2023r. poz. 873).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072 z pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z
pozn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555 z pozn.
zm.).

Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03010 Sciany oporowe, obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Strona 1lo6 | 43



ST.2.00.00

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidérkowych, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: Wzmocnienie $cian wg ekspertyzy dotyczacej
stanu technicznego Scian wewnetrznych nawy gléwnej oraz programu prac remontowo-konserwatorskich
wnetrza budynku ko$ciola Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4a.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie przy realizacji zadania jw.

W zakres tych robot wchodza:

e Ostrozne odkucie pasow tynku w miejscach wklejania kotew,
e Ostrozne wykucie spoin w miejscach wklejania kotew,
e  Ostrozne skucie tynkéw z powierzchni $cian za ottarzem i przy chorze,

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

2.0 Materialy
Dla robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

3.0 Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet budowlany, ktory nie spowoduje uszkodzen elementdow nie objetych
opracowaniem.

4.0 Transport
Transport materiatdéw z rozbidrki srodkami transportu — samochody samowytadowawcze o tonazu do 5t.

3.0 Wykonanie robot
3.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
3.2 Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Gruz i materiaty pochodzace z rozbiorki wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.
6.0 Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robot rozbidérkowych podano w punktach 5.1 do 5.2.
7.0 Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg; m2, m3.
8.0 Odbior robét
Wszystkie roboty objete ST — 01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9.0 Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.0 Uwagi szczegotowe
» Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
> TloSci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST.03.00.00

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan przy realizacji zadania pn. Wzmocnienie $cian
wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego $cian wewnetrznych nawy gléwnej oraz programu prac
remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku kosciola Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 4a.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych montazem i demontazem
rusztowan dla wykonania przedmiotowego zadania w zakresie tynkéw zewnetrznych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢, ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodno$é¢
z ST oraz zaleceniami Inzyniera. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego
i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub
CE), co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu
zgodnosci wymagan z przepisami. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje
techniczng. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana
przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:
a) Nazwe producenta z danymi adresowymi,
b) System rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
c) Zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podzialu rusztowan na typowe
i nietypowe, w ktorym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat:
— dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych,
— dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego,
— dopuszczalne parcie wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan
jest mozliwa,
- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
— informacj¢ na temat ilo$ci poziomow roboczych i ich wyposazenia,
— warunki montazu i demontazu rusztowania,
— schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postgpowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktore nalezg do danego systemu rusztowania,
sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
— wzor protokotu odbioru,
— wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
— certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacja
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, stateczno$ci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem
0s0b i1 przedmiotéw z wysokosSci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu,
zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.
Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIALY:

2.1. Wymagania ogélne:
Ogolne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST (kod 45000000 - 7) pkt. 2
»Wymagania ogolne”.
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2.2. Dobdr materialow:
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdow posiadajacych Aprobat¢ Techniczna wydana przez ITB i zgodnych z
instrukcjami technicznymi.
Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania,
stanowigcych integralng czg$§¢ calego rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone
w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to:

e  wysoko$¢ rusztowania,

e wysokos$¢ przesta,

o dlugos¢ przegsta,

e szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

e stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z wlazami,
sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry st¢zen, oraz inne elementy
uzywane, jako wzmocnienia pionowe),

e stezenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, klamry stgzen i sztywne polaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane, jako wzmocnienie poziome),

e stupki poreczowe (rura z lacznikami, umozliwiajagca zamontowanie porgczy ostatniej kondygnacji
rusztowania),

e stezenie wspornikow (rura z tacznikami, stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie,
w razie potrzeby),

e wezel — miejsce rozlacznego polaczenia 2-och lub wigcej elementow rurowych,

e stezenie wzdluzne,

e stojaki, poprzecznice, podtuznice, podluznice wzmacniajace,

e odcigg-clement faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty, ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych,

e podstawki (sztywna ptyta, shuzaca do roztozenia nacisku na wicksza powierzchnig),

e fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie),

e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziome;j,
sktadajacy si¢ z dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — glowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy
si¢ z dwoch stojakéw polaczonych poprzeczkami,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,

e osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysoko$ci

e przedmiotoéw i materiatdéw budowlanych,

e porecz gtdwna, porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne,

e podstawki srubowe, ztacza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3.SPRZET:

3.1. Wymagania ogélne:

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

i spelniajacego wymagania techniczne w zakresie BHP. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego
dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogoélne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 4 ,,Wymagania ogolne”.
Rusztowania mozna transportowa¢ samochodami cigzarowymi z otwartg przestrzenig fadunkowsa.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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5.2. Rusztowania

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjga montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta
w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sa nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-zlagczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
1 wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca si¢ stosowanie rusztowanie systemowe, ktérego montaz, demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczona z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego
i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze t¢ instrukcje montazu
i eksploatacji danego rusztowania.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny rusztowania oraz jego
przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do
eksploatacji. Zabrania si¢ eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcja eksploatacji i tylko rusztowania posiadajace atest
i certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu robot (eksploatacji rusztowania) nalezy zglosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku
budowy.

Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisow BHP. Praca na rusztowaniach
wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.
W miejscach wejs¢, przejéc, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na
wysokosci 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakoSci:

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt.6,,Wymagania og6lne”.
Przed odbiorem nalezy poddac rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jako$ci. Sprawdzeniem obja¢ nalezy:

e stan podloza — przeprowadzenie badan podtoza, na ktérym bgda montowane rusztowania,

e posadowienie rusztowania,

e siatke konstrukcyjng wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

e stezenia — czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

e pomosty robocze i zabezpieczajace, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania,

e urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odleglosci od linii,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy
zapewniaja warunki bezpiecznej pracy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:
Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu sciany na plaszczyzne pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin
danych robot wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej, daszki ochronne — m.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot:
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik budowy
przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego rusztowania.
Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczg¢ciem pracy, sprawdzajac,
czy:
e rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,
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e rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,

e rusztowanie nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

e stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),
e porgcze ochronne nie sg obluzowane lub ich brak,

e nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub konserwator,
ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga spowodowaé
katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.
Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dluzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po
kazdej burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynno$ci sprawdzajace sa takie jak
w odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje si¢ komisyjnie jak przy
odbiorze.

Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy. Wszystkie zauwazone
usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usunigte z potwierdzeniem ich wykonania
w Dzienniku Budowy przez osoby dokonujace kontroli.

Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protoko6t pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 ,,Wymagania ogblne”.

Podstawg platno$ci jest wynagrodzenie okreslone w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Z poézniejszymi zmianami — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

e Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie
w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkoéw ochrony indywidualne;j.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.

e Dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

e Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

e PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan - Warunki techniczne dostawy

e PN-EN 74 - Zlacza, $ruby centrujagce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

e PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.

e PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czgs¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukc;ji.

Uwaga: Do wszystkich norm zawartych w pkt.10 ma zastosowanie zapis lub ré6wnowazne.
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ST.04.00.00
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania techniczne dotyczace wywozu gruzu i ztomu powstatego na placu
budowy wyniku realizacji zadania pn. Wzmocnienie $cian wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego $cian
wewnetrznych nawy gléwnej oraz programu prac remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku koS$ciola
Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4a.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych wywozem gruzu i ztomu oraz
robotami porzadkowymi dla wykonania przedmiotowego zadania.

Roboty porzadkowe:
e oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci i innych materiatow,

e zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy,
e  wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. III),
e  wywoz gruzu samochodami samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km,

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne:

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w ST (kod 45000000 - 7)
pkt. 2 ,,Wymagania ogdlne”.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Stosowany sprzet reczny, mechaniczny, samochod samowytadowcezy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne warunki:
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 4 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport gruzu:

Powstaty gruz moze by¢ przewozony $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

Srodki transportu uzyte do przewozu gruzu nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni drog dojazdowych
i placow. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot:

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu i oczyszczenia go z wszelkich
odpadow i1 gruzu powstatych w trakcie realizacji robot. Wszystkie materialy z rozbiérki, nalezy na biezaco
segregowac, sktadowa¢ w kontenerach, a nastgpnie sukcesywnie wywozi¢ na wysypisko w miejsce ich utylizacji.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i wymaganiami specyfikacji

techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakoSci:

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i
wskazaniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jako$ci robot.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot:
Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 ,,Wymagania og6lne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Szczegdtowe zasady obmiaru:
e jednostka obmiarowa wywozy gruzu jest m3,
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e jednostka obmiarowg utylizacji gruzu jest m3.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbior koncowy robot nastapi
po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy. Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczy¢ karty
przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowaé:
o zaladunek i wywoz gruzu,

o zaladunek i wywoz ztomu,
e oplate za utylizacje gruzu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

e obowigzujace przepisy w szczegolnosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (t.j.
Dz. U. z2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. Zm ).

Uwaga: Do wszystkich norm zawartych w pkt.10 oraz pkt.10.1. i 10.2. ma zastosowanie zapis lub
rownowazne.
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ST.05.00.00

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowych odkazajacych, zabezpieczajacych, wzmacniajacych
i impregnujacych powierzchniowo podtoze, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. Wzmocnienie $cian
wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego Scian wewnetrznych nawy glownej oraz programu prac
remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku kosciola Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku,
36-016 Chmielnik 4a.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ST stanowi podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa
i ST. Wymagania niniejszej ST dotycza wykonania izolacji pionowych odkazajacych, zabezpieczajacych,
wzmacniajacych i impregnujacych powierzchniowo podloza $cian w obrebie skuwanych tynkow, wykuwanych
spoin, montazu kotew oraz zastrzykdw wzmacniajacych podloze.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1.1zolacja odkazajaca, zabezpieczajaca, wzmacniajaca i impregnujaca powierzchniowo podloze
System izolacji przeznaczony do ochrony elementéw budowli lub ich czesci przed dziataniem wody nie -
wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego oraz zapobiegajacy jego degradacji.

W sklad systemu wchodza:

Preparat przeciw neutralizacji zanieczyszczen biologicznych takich, jak: algi, glony, zazielenienia itp.
Kompozytowy srodek bakterio-grzybo-i glonobojczy do czyszczenia i gruntowania podtoza zanieczyszczonego
i zagrozonego zanieczyszczeniem biologicznym.

Mineralna powloka gruntujaca o silnym dzialaniu wzmacniajacym
Stosowana, jako warstwa wzmocnienia strukturalnego, mineralnych powierzchni pod kolejnymi warstwami.

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna
Dwusktadnikowy zaczyn iniekcyjny, sktadajacy si¢ z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych
i plynnego dodatku iniekcyjnego do naprawy rys w murze.

Srodek (koncentrat) do zwalczania grzyba domowego w murze i drewnie, zwalczajacy plesn

Nanoszony na oczyszczone podtoze za pomocg pedzli lub natryskowo. Izolowaniu podlegaja powierzchnie
pionowe — $ciany w obrebie prowadzonych prac wzmacniajacych.

Preparat krzemionkujacy o dzialaniu wglebnym

Ptynny preparat krzemionkujacy zawierajacy hydrofobowe zwiazki kwasu krzemowego. Przeznaczony do
uszczelniania powierzchni istniejacych. Wglebnie uszczelnia wilgotny mur w wyniku hydrofobizacji zwezenia
kapilar. Poprawia przyczepnos$¢ podloza pod nastgpne warstwy izolacyjne w wyniku gruntowania preparatem
rozcienczonym 1:1 z woda.

Szlam mineralny, uszczelniajacy, odporny na siarczany, polsztywny
Szlam mineralny odporny na siarczany stosowany do ochrony podioza przed zawilgoceniem.

2.MATERIALY

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdéw przywolane w ST stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania w oparciu na produktach innych producentéw pod warunkiem:

e spelnienia tych samych lub rownowaznych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

e uzyskaniu akceptacji projektanta.
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W sklad systemu wchodzg:

Kompozytowy S$rodek bakterio-grzybo-i glonobdjczy do czyszczenia i gruntowania podloza
zanieczyszczonego i zagrozonego zanieczyszczeniem biologicznym, ktory nanosimy na podtoze za pomoca
odpowiedniego do sytuacji narz¢dzia. Po pewnym czasie powierzchni¢ poddang dziataniu $rodka nalezy umy¢.
W przypadku silnie zabrudzonej powierzchni proces czyszczenia nalezy powtorzy¢.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ kompozytowego srodeka bakterio-grzybo-i glonobodjczy do czyszczenia
i gruntowania podtoza zanieczyszczonego i zagrozonego zanieczyszczeniem biologicznym o nastepujacych
wlasciwosciach:

e Profilaktycznej ochrony przed zazielenieniem,

o Posiadajacy wlasciwos$ci usuwania zanieczyszczen biologicznych z podtozy mineralnych, systemow
zespolonej izolacji termicznej oraz powtok malarskich,

e Duzialajacy dtugotrwale,

e Nie posiadajacy wtasciwosci hydrofobizujacych,

e Nie zawierajacy metali cigzkich,

e Do aplikacji rgcznej za pomoca pedzli, szczotek lub mechanicznej za pomoca myjek cisnieniowych.
Zuzycie na 0,2 — 0,25 1/m2, zaleznie od stopnia zabrudzenia

Mineralna powloka gruntujaca o silnym dzialaniu wzmacniajacym
Stosowana, jako warstwa wzmocnienia strukturalnego, mineralnych powierzchni pod kolejnymi warstwami.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ mineralnej powloki gruntujacej o dziataniu wzmacniajagcym
podloze o nastepujacych parametrach technicznych:
e Dzialajacy krzemionkujaco na podloze,

e Sporzadzony na bazie wody,

e Odporny na alkalia,

e Dzialajacy wzmacniajaco na podloze,
e O charakterze mineralnym.

Drobnoziarnista zaprawa iniekcyjna

Dwusktadnikowy zaczyn iniekcyjny, skladajacy si¢ z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych
i ptynnego dodatku iniekcyjnego do naprawy rys w murze. Stosowany w miejscach suchych, wilgotnych,
mokrych, podwodnych i podziemnych, zadaniem ktorego jest wypelnianie rys i pustych miejsc w murze.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ dwuskladnikowego zaczynu iniekcyjnego o nastepujacych parametrach
technicznych:

e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dnaich: > 5,0 N/mm? lub rownowazna albo o lepszych parametrach,
e  Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dnaich: > 20 N/mm? lub rownowazna albo o lepszych parametrach,
e Najwiegksze ziarno < 0,02 mm,

e Poczatek wigzania (20°C) > 8 godzin lub rownowazna albo o lepszych parametrach,

e Koniec wigzania (20 °C) > 10 godzin lub réwnowazna albo o lepszych parametrach,

o (Gestos¢ objetosciowa $Swiezej zaprawy okoto 1,7 kg/l lub rownowazna albo o lepszych parametrach,

e Zawarto$¢ porow powietrznych okoto 1 % objetosciowych lub réwnowazna albo o lepszych
parametrach,

e Bardzo dobra rozlewno$¢ zapewniajaca glgbokie wnikanie,
o Kompensacja skurczu,

e Spoiwo wysoce odporne na siarczany,
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e  Wodoszczelny, odporny na wodg, czynniki atmosferyczne i mroz,
e Wysoka wytrzymalo$¢ wezesna potaczona z dobra przyczepnoscia,
e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): > 20 N/mm?.

Zuzycie okolo 1,7 kg/l wypelnianej przestrzeni

Srodek (koncentrat) do zwalczania grzyba domowego w murze i drewnie, zwalczajacy plesn

Nanoszony na oczyszczone podtoze za pomocg pedzli lub natryskowo. Izolowaniu podlegaja powierzchnie pionowe
— $Sciany w obrebie prowadzonych prac wzmacniajacych. Przed aplikacja na podtoze nalezy 50 g koncentratu na
m?. Stezenie robocze: 10 % (500 g roztworu gotowego do uzycia). Po zabiegu mur od strony pomieszczen nalezy
otynkowac, lub przykry¢ innymi materiatami do zabudowy. Przed przerwami w pracy i po jej zakonczeniu nalezy
starannie umyc¢ rece.

Nalezy nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne oraz zachowywac zasady bezpiecznej pracy. Podczas stosowania
produktu nalezy poprzez odpowiednie zabiegi z zakresu BHP zapewni¢ bezwzgledne przestrzeganie NDS wg TRGS
900 dla kwasu borowego (0,5 mg/m?) i 2-aminoetanolu (0,5 mg/m?).

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ $rodka (koncentratu) do zwalczania grzyba domowego w murze
i drewnie, zwalczajacego plesn o nastepujacych parametrach technicznych:

e  Szerokie spektrum dzialania,
e Hamowanie procesu korozji,
e Bardzo dobra rozpuszczalno$¢,
Gestosc (20 °C) okoto 1,25 g/em?,
Badanie cis$nienia szczelinowego - spetnione takze bez wktadki zbrojace;j.

Preparat krzemionkujacy o dzialaniu wglebnym

Ptynny preparat krzemionkujacy zawierajacy hydrofobowe zwiazki kwasu krzemowego. Przeznaczony do
uszczelniania powierzchni istniejacych i nowowybudowanch. Wglebnie uszczelnia wilgotny mur w wyniku
hydrofobizacji zwezenia kapilar. Poprawia przyczepnos¢ podloza pod nastgpne warstwy izolacyjne
w wyniku gruntowania preparatem rozcienczonym 1:1 z woda.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ preparatu krzemionkujacego o nastgpujacych parametrach
technicznych:
e Gestos¢ ok. 1,15 g/cm?® lub réwnowazna albo o lepszych parametrach,

Po stwardnieniu:

e Przepuszczalnos¢ pary wodnej > 90% lub réwnowazna albo o lepszych parametrach,
e Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m?*ho.s lub rownowazna albo o lepszych parametrach,

e Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa).

Szlam mineralny, uszczelniajacy, odporny na siarczany, pélsztywny
Szlam mineralny odporny na siarczany stosowany do ochrony podtoza przed zawilgoceniem. Aplikowany za
pomoca szczotek lub watkéw na noéne, czyste i wolne od pytu podtoza.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ szlamu mineralnego o nastepujacych parametrach
technicznych:
e  Wspotczynnik nasigkliwosci w24 < 0,1 kg/(m h ) lub réwnowazny albo o lepszych parametrach,

e  Opodr dyfuzji pary wodnej p <200 lub réwnowazna albo o lepszych parametrach,
e Odpornos¢ chemiczna XA2 lub rownowazna albo o lepszych parametrach,

e  Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach okoto 30 N/mm?,
e  Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach okoto 6 N/mm?,

Zuzycie okolo 1,6 kg/m*’mm grubos$ci warstwy

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprze¢t do wykonywania izolacji
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Wykonawca przystepujacy do wykonania muréw powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:

e  spre¢zarka malarska,

e przeno$nych zbiornikéw na wodg,

e pedzli, szczotek, watkow

e agregat do natrysku,

e pompa iniekcyjna,

o pakery,
4.TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow

Materiaty do izolacji mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacymi je przed
uszkodzeniem, zmieszaniem z innymi produktami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.Szczegolowe zasady dotyczace wykonania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest
wigksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzié, gdy:

e Temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny si¢ mie$ci¢ w przedziale od min. +5 °C do maks.
+30 °C.

e Niskie temperatury wydluzaja, wysokie temperatury skracaja czas przydatnosci wymieszanego
materiatu do uzycia oraz czas twardnienia.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w zlych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym.
W czasie silnych wiatréow, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem odpowiedniego chronienia
powierzchni. Jezeli roboty beda wykonywane w temperaturze 5-10° C, material izolacyjny powinien by¢
uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C W poblizu wykonywanych robét nie moga by¢ sktadane
zadne materiaty sypkie i pylace.

5.2.1.Szczegolowe zasady dotyczace wykonania robét Preparat przeciw neutralizacji zanieczyszczen
biologicznych takich, jak: algi, glony, zazielenienia itp.

Kompozytowy srodek bakterio — grzybo - i glonobdjczy do czyszczenia i gruntowania podtoza zanieczyszczonego i
zagrozonego zanieczyszczeniem biologicznym mozna naklada¢ przy pomocy szczotki do szorowania, szczotki
ryzowej, watka malarskiego lub niskocisnieniowego urzadzenia natryskowego. Podczas aplikacji natryskowej
niezbedne jest noszenie ochrony drog oddechowych z filtrem czasteczkowym P2 i okularéw ochronnych. Nosié¢
odpowiednie rekawice ochronne i ubranie ochronne.

Przed pierwszym zastosowaniem produktu nalezy w niewidocznym miejscu sprawdzi¢ wzajemng tolerancje
materiatow.

Czas oddziatywania i zuzycie preparatu nalezy okresli¢ w oparciu o powierzchni¢ probnag.

Sasiadujace elementy budowlane i materialy, ktore nie maja wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednie wyposazenie do wychwytywania brudnej cieczy.

Odstepstwa od obowiazujacych aktualnie przepisow nalezy ustali¢ oddzielnie.

Zarowno na etapie projektowania jak i wbudowywania nalezy stosowac si¢ do obowiazujacych przepisow,
dostepnych $wiadectw oraz zasad sztuki budowlane;.

Zawsze wykonywac powierzchnie probne!

5.2.2.Szczegélowe zasady dotyczace wykonania rob6t mineralng powloka gruntujaca o silnym dzialaniu
wzmacniajgcym

Stosowana, jako warstwa wzmocnienia strukturalnego, mineralnych powierzchni pod kolejnymi warstwami.
W celu wykonania wzmocnienia podloza nalezy rozcienczy¢ go z woda w stosunku 1:1 i spryska¢ matowo
wilgotne podloze, tak aby pokry¢ cala powierzchni¢ bez powodowania sptywania nadmiaru preparatu. Po
odczekaniu co najmniej 15 minut nanie$§¢ pedzlem na cala powierzchni¢ szlam mineralny (metoda §wieze na
sSwieze).
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5.2.3. Szczegolowe zasady dotyczace wykonania robét wzmacniajacych podloze drobnoziarnista zaprawa
iniekcyjna

Dwusktadnikowy zaczyn iniekcyjny, skladajacy si¢ z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych
i ptynnego dodatku iniekcyjnego do naprawy rys w murze. Stosowany w miejscach suchych, wilgotnych,
mokrych, podwodnych i podziemnych, zadaniem ktorego jest wypelnianie rys i pustych miejsc w murze.
Dwusktadnikowy zaczyn iniekcyjny, skladajacy si¢ z bardzo drobnoziarnistych spoiw hydraulicznych
i ptynnego dodatku iniekcyjnego do naprawy rys i pustek w murze. W przypadku wigkszych rys aplikowany za
pomoca iniekcji niskocisnieniowej. Przed wttoczeniem ptynu do muru nalezy wywierci¢ otwory o $rednicy 18-
30mm, pod katem nachylenia ok. 45°. Otwor zakonczy¢ maksymalnie Scm przed koncem $ciany. Wywiercony
otwor nalezy oczyscic¢ przy pomocy sprezarki malarskiej z pytu po wierceniu.

Nastepnie nalezy w wywierconych otworach zamocowaé pakery iniekcyjne za pomoca, ktorych bedzie
wprowadzany ptyn do muru. Plyn iniekcyjny (A) nalezy doda¢ do spoiwa (B) i wymieszaé, przy duzej szybkosci
obrotowej, za pomoca mieszarki koloidalnej lub wiertarki z mieszadtem $rubowym doprowadzajac mieszaning do
konsystencji ptynnej koloidalnej zaprawy. Niskie temperatury wydluzaja, wysokie temperatury skracajg czas
przydatnosci wymieszanego materialu do uzycia oraz czas twardnienia. Temperatury materialu, otoczenia
i podtoza powinny si¢ mie$ci¢ w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

5.2.4. Szczegolowe zasady dotyczace wykonania robét izolacyjnych Srodkiem do zwalczania grzyba
domowego w murze

Przed przystapieniem do aplikacji srodka na podloze nalezy sku¢ z jego powierzchni tynk oraz wykué spoiny na
glebokos¢ co najmniej 2cm. Preparat nanosimy na oczyszczone podloze za pomoca pedzli lub natryskowo. Prace
nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia i podfoza co najmniej +5°. Do zabezpieczenia powierzchni stosuje si¢
10%-owy roztwor. W przypadku przerostow w S$cianie nalezy dodatkowo wykona¢ nasaczanie otworéow lub
wtlaczanie preparatu w otwory pod ci$nieniem. W tym celu otwory nalezy wywierci¢ w przesunigtych wzgledem
siebie rzedach pod katem 30 - 45°, skierowane w dot, w odstepach mniej-wigcej 25 cm w poziomie i 15-20 cm
w pionie. Srednica otworéw powinna wynosi¢ 20 - 30 mm, a ich glebokos¢ 15 cm mniej, niz wynosi grubo$¢ muru.
W strefie podpor zakonczen belek odstepy nalezy zmniejszy¢ do 10cm w pionie i w poziomie.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ aplikacji preparatu pod ci$nieniem, to w tym celu nalezy wywierci¢
otwory skierowane do dotu, w formie rastra poziomo lub pod niewielkim katem, w odstgpach poziomych okoto 25
cm i okoto 20-30 cm w pionie. Srednica otworéw powinna wynosi¢ odpowiednio do pakeréw 18 mm, a ich
glebokos¢ 15 cm mniej, niz wynosi grubo§é muru. Pakery wbijane s3 za pomoca nasadki do wbijania. Srodek w
postaci 10 do 40%-owego roztworu wtlaczany jest pod niskim cisnieniem (3-4 bar) w mur za pomocg urzadzenia do
natryskiwania (wyposazonego w zawoOr natychmiastowego wylaczania, waz wysoko-cisnieniowy i koncowke
chwytakowa). Jezeli pakery z tworzywa nie maja zosta¢ w murze, to na zakonczenie otwory nalezy zamkna¢ do tego
przeznaczong zaprawa.

Izolowaniu podlegaja powierzchnie pionowe — §ciana za ottarzem i przy chorze.

5.2.5. Szczegolowe zasady dotyczace wykonania gruntowania podloza preparatem krzemionkujacym o
dzialaniu wgl¢bnym

Plynny preparat krzemionkujacy zawierajacy hydrofobowe zwiazki kwasu krzemowego. Przeznaczony do
uszczelniania powierzchni istniejacych i nowowybudowanch. Wgtebnie uszczelnia wilgotny mur w wyniku
hydrofobizacji zwezenia kapilar. Poprawia przyczepnos¢ podloza pod nastgpne warstwy izolacyjne
w wyniku gruntowania preparatem rozcienczonym 1:1 z woda. Nanoszony na podtoze watkiem lub szczotka,
pedzlem, jako grunt pod szlam mineralny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdélne zasady kontroli

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robdt podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogélne" pkt.6.
6.2.Badania techniczne

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robodt (odbior czesciowy przeprowadza si¢
w odniesieniu do tych robo6t, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robdot wykonawca powinien przedstawié¢, co najmniej nastepujace
dokumenty:

a) czy podtoze nadawalo si¢ do rozpoczecia pokry¢ izolacyjnych
b) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

6.3.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia roboét izolacyjnych nalezy kontrolowac:

e Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng
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e Sprawdzi¢ podtoze, zwlaszcza jego rownosci i spadkow
e Sprawdzi¢ materialy (jakos¢)

7.0BMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.

Jednostka obmiaru jest:

e m? izolacji pionowe;j

8.ODBIOR ROBOT

8.1.Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt.S§.
Dokumenty, ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

e Zatwierdzong dokumentacje¢ techniczng

e Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podloza, prawidlowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych izolacji

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen, o jako$ci uzytych materiatéw

8.2.CzynnoSci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzanie prawidlowosci spadkéw 1 szczelno$ci izolacji gléwnie w miejscach narazonych na
zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $§cianami). Przeprowadza si¢ je bezposrednio
po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy
niz 15 min. i obserwowanie, czy woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni izolacji lub czy nie przenika przez
nie i nie tworzy zaciekdw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajacy ich odszukanie
i naprawe po wyschnieciu izolacji.

8.3.0cena koncowa

Jesli  wszystkie oglgdziny sprawdzenia 1 pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem
i wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
calo$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od
zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu
i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych na
szczelno$¢ izolacji, roboty moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
warto$ci robot.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
e Dostarczenie materiatéw i sprzetu
e Przygotowanie i oczyszczenie podloza do warunkéw technologicznych ukladania izolacji
e Gruntowanie i wykonanie izolacji wtasciwej

e Oczyszczenie miejsca wykonywania robdt oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed
uszkodzeniem

e  Wykonanie prob szczelnosci pokrycia i izolacji
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére s3 niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych

niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
+ PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa ,

« PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych.

Uwaga: Do wszystkich norm zawartych w pkt.10 ma zastosowanie zapis lub ré6wnowazne.
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ST.06.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
zwigzanych z wykonaniem tynkow renowacyjnych WTA, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
»Wzmocnienie Scian wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego $cian wewnetrznych nawy gléwnej oraz
programu prac remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku koSciola Sanktuarium Matki Bozej
Laskawej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wykonanie nowych tynkéw na $cianie za oftarzem, na $cianie przy chorze oraz w miejscach prowadzenia prac
wzmacniajacych, gdzie zachodzila konieczno$¢ odkucia istniejgcych tynkdw:

e Tynki WTA, ktoérych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone r¢cznie,

e Tynki WTA ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-EN 998-1:2004 lub réwnowazne,

e Przy wykonaniu tynkéw WTA nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-EN 998-1:2004 lub
rownowazne. Podloza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 998-1:2004 lub rownowazne .

1.4. Okreslenia podstawowe

Tynki renowacyjne WTA — sa to tynki stosowane podczas prac zwigzanych z odnawianiem obiektow
zabytkowych. Stosowane w miejscach zawilgoconych i zasolonych. Wykonywane zazwyczaj trojwarstwowo tzn.
obrzutka + tynk podktadowy + tynk nawierzchniowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2. Obrzutka WTA — gotowa zaprawa mineralna stuzaca do przygotowania podtoza przed natozeniem tynkow
mineralnych oraz do wyréwnania zréznicowanej chtonnosci podtoza.

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ obrzutki WTA o nast¢pujacych parametrach technicznych:
e  Wysoka przyczepnos¢ do podtoza,
e Wysoka odporno$¢ na siarczany niska zawarto§¢ aktywnych alkaliow (SR/NA),
e Glebokos¢ wnikania wody okoto 1 h>5 mm

Zuzycie na 1m2 kryjaco 4-6kg/m2

2.3. Tynk podkladowy WTA - gotowa mieszanka specjalistycznego tynku podkladowego magazynujacego
szkodliwe sole, przeznaczonego do stosowania na zasolonych murach

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ tynku podkladowego WTA o nastepujacych parametrach technicznych:
e Tynk stosowany na obcigzonych wilgocia i szkodliwymi solami powierzchniach $cian i murow,
e Tynk stosowany, jako bufor kondensatu i warstwa ochronna na hydroizolacji wewng¢trzne;j,
e Tynk charakteryzujacy si¢ wysoka zdolnoscia magazynowania soli,
e Tynk charakteryzujacy si¢ wysoka porowatoscia 45% objetosci,
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Tynk charakteryzujacy si¢ wysoka odpornosciag na siarczany i niska zawartoscia aktywnych alkaliow

(SR/NA),

Tynk charakteryzujacy si¢ wysoka przepuszczalnoscia pary wodnej,
Tynk aktywny kapilarnie,

Tynk aplikowany pojedynczymi warstwami o grubosci od 10 do 40mm
Wytrzymato$¢ na Sciskanie CS IIT (3,5-7,5 N/mm?2)

Nasigkliwos¢ kapilarna w 24 godz. > 1,0 kg/m2,

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p < 15

Zuzycie ok. 9,50 kg/m*cm; grubosci warstwy

2.4. Mineralny tynk drobnoziarnisty — gotowa mieszanka mineralnego tynku drobnoziarnistego stosowana, jako
warstwa wykonczeniowa

Parametry techniczne:

Do realizacji w/w zadania nalezy uzy¢ gotowej mieszanki mineralnego tynku ziarnistego o nastepujacych
parametrach technicznych:

Tynk przepuszczajacy par¢ wodna,

Tynk odporny na wodg¢ i czynniki klimatyczne,
Wspotczynnik nasigkliwoécei w 24 < 0,5kg/(m?*h%),
Wytrzymato$¢ na sciskanie CS II (1,5 - 5,0 N/mm?),
Uziarnienie < 0,5mm.

Zuzycie ok. 1,3 kg/m?/mm; $rednio ok. 3,50 kg/m?.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,
pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikow na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do tynkowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacymi je
przed uszkodzeniem, zmieszaniem z innymi produktami oraz przemieszczania si¢ palet.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie zwigzane
z wzmocnieniem murdéw, odsalaniem, odgrzybianiem, zszywaniem pekniec itp.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperaturach.

Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza
5.3.1. Podloza tynkéw WTA powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub rownowaznej,
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5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

Wykute zmurszate spoiny w $cianach nalezy wypeknia¢ zaprawa, przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkow WTA

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100
lub réwnowazne;j.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow WTA jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi

Okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100 lub réwnowazne;.

5.4.3. Grubosci tynkow WTA w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100 lub rownowazne;.

5.4.4. Tynki WTA kategorii Il i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Szpachle wapienno-mineralng nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkow WTA nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. lub r6wnowaznej i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakoSci zastosowanych materialdw i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

e wygladu powierzchni tynku,

e prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym
1 wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i
stupdw oblicza si¢ w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkoéw stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
plaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciaggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?,

7.3. Tloé¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci tynku, zaliczy¢ tynk
do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.
8.4. Odbiér tynkow
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego —nie mogag by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego —nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, pilséni itp.,
e trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci
tynku do podtoza.
8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e przygotowanie zaprawy,

e dostarczenie materiatlow i sprzetu,

e obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e  ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarska

e wykonanie tynkow,

e reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

e likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-EN 998-1:2004

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cz¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”,
wydanie ITB - 2003 rok.

Uwaga: Do wszystkich norm zawartych w pkt.10 oraz pkt.10.1. i 10.2. ma zastosowanie zapis lub
réownowazne.
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ST.7.00.00

1.0. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robot,
zwigzanych z robotami malarskimi realizowanymi wewnatrz, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
Wzmocnienie Scian wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego $cian wewnetrznych nawy gléownej oraz
programu prac remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku koSciola Sanktuarium Matki Bozej
Laskawej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4a.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢ projektowg i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu
i jakosci tych robot.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania
wewnetrznego (wewnatrz pomieszczenia) do rekonstrukcji malarskich powierzchni monochromatycznych
proponuje si¢ uzy¢ farb krzemianowych charakteryzujace si¢ wysoka dyfuzja. Kolorystke wnetrza nalezy uzgodnié
z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

e 1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:
Podloze malarskie surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powloka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca
o wilasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypemhiaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba silikonowe (krzemianowe) wew. do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonow
Grunt pod farbe silikonowg o dziataniu wglebnym

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

e wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem
materialow do napraw,

e specyfikacje materiatow koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na odpowiednie
dokumenty odniesienia (nomy, aprobaty techniczne),

e sposoby wykonania powtok malarskich,

e kolorystyke, wzornictwo i lokalizacj¢ powtok malarskich,

e wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

e warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:
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e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego Ww wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrznych obiektu nalezy zastosowaé farbe wzmocniong zywicg silikonowsg
z ochrona powloki przed glonami i grzybami o podanych ponizej parametrach technicznych lub rownowaznych albo
lepszej jakosci.
Parametry techniczne farby wewnetrznej:

e Silna hydrofobowos$é: w < 0,1 kg/(m? - h ) 0,5,

e  Wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej sd < 0,14 m,

e Nie generuje duzych naprezen,
e  Mat o charakterze mineralnym
Zuzycie okolo 0,2-0,251/m? na jedng warstwe.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
e rozcienczalniki przygotowane fabrycznie
Do gruntowania podtoza pod farby silikonowe nalezy zastosowa¢ grunt o dziataniu wglebnym, wodorozcienczalny
o wilasciwos$ciach wzmacniajacych i hydrofobizujacych.
Parametry techniczne gruntu pod farby silikonowej:
e Zawarto$¢ fazy stalej 15 %
o Gestosc (20 °C) okoto 1,0 g/cm?
e Nosnik Woda
e Temperatura zaptonu niepalny — wodorozcienczalny
Zuzycie okolo 0,1-0,201/m?, zaleznie od podloza

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ whasnos$ci techniczne okreélone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN lub rownowazne.

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wtlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

e pedzle i walki,

e mieszadla napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
e agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan.
W przypadku duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych mieszanek,
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w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknigetych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywaé¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
,»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.
5.2. Warunki przystgpienia do robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
e calkowitym ukonczeniu rob6t tynkowych
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
5.3.1. Tynki WTA

e  Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
thuszczu, wykwitow solnych).

e Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac sladow starej farby ani
pyhu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawg.

e Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczaé
dopuszczalnych wartosci podanych w normach

e  Wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny
by¢ naprawione masg szpachlows, na ktoérag wydana jest aprobata techniczna.
5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
e  przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),
e W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,
e w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(niewyschniete) nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich warto$ci podanych w stosownych normach. Podloze musi by¢ nosne, suche, czyste i wolne od rys.
Nie moze zawiera¢ soli. Nos$ne podtoza mineralne nalezy zagruntowac.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacjg.
Roboty malarskie farbami nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Farbg nalezy naktada¢ dwukrotnie.
5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewngtrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
¢ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
e sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waltki, agregaty malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas mi¢dzy nakladaniem kolejnych warstw,

e zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewngetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniajag wymagania i warunki prowadzenia robot
malarskich.
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Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

Farbg¢ nalezy naklada¢ dwukrotnie. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste i wolne od rys. Nie moze zawierac soli.
Nosne podtoza mineralne nalezy zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t malarskich
Przed przystapieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
Wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
e dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:
e tynkow zwyklych i WTA —zgodnos¢ =z projektem, roéwnos¢ 1 wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto§¢ powierzchni, wykonanie napraw
i uzupehien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku, podlozy z drewna —wilgotnos¢,
stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzehni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyzglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha,
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo - wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:
e czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
e terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
o wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:
e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,
e grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
e obce wtracenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,

e zbrylenie,
e obce wtracenia,
e  zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z dokumentacja
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projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich w szczegdlnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podiozy,

e  jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy 1 pwtoki,
e sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powloki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenic wygladu zewngtrznego —wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $§wietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5m,

. sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

e sprawdzenie odpornos$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng
na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,

e sprawdzenie przyczepnosci powloki:

na podlozach mineralnych i mineralno-wioknistych- przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych
o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnosc
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikoOw nie wypadnie,

*na podtozach drewnianych i metalowych- metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999 lub réwnowazna.

e sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez picciokrotne silne potarcie powloki mokrag namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla;
powtloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegblowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedhug rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5 m>.

Dla §cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementoéw azurowych, grzejnikow
i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspotczynnikow podanych w
tablicy 2.
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Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdob Wspolczynnik
do catej powierzchni $ciany lub sufitu
a b c
01 | do 10% 1,10
02 | do20% 1,20
03 | do 40% 1,40
04 | ponad 40% 2,00

Powierzchni¢ dwustronniec malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz
z ¢wier¢watkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w §wietle wykonczonych otwordw (osciezy),
stosujac do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podioza.
Odbiodr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréownac z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okre§lonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podloza za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz materialow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inspektor Nadzoru)
1 Wykonawcy (Kierownik budowy).
8.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.
8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okres§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
e dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow
1 wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioru podtozy,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robdt malarskich z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym,
a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu, w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powltok malarskich
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robodt
i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych
robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
e obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokos$ci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu,
e zabezpieczenie podtog i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,
e przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
e przygotowanie podtozy,
e  proby kolorow,
e demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
e wykonanie prac malarskich,
e usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
e oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
e likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztdow montazu,
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demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacia¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany
i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych(tom I, cze¢$¢ 4) Arkady. Warszawa
1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

Uwaga: Do wszystkich norm zawartych w pkt.10 oraz pkt.10.1. ma zastosowanie zapis lub réwnowazne.
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ST.8.00.00

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wzmocnieniu fragmentow zarysowanych $cian, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.:
Wzmocnienie Scian wg ekspertyzy dotyczacej stanu technicznego $cian wewnetrznych nawy glownej oraz
programu prac remontowo-konserwatorskich wnetrza budynku koSciola Sanktuarium Matki Bozej
Laskawej w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 4a.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem roboét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wzmocnienia fragmentoéw zarysowanych $cian w ekspertyzie dotyczacej stanu technicznego Scian wew. nawy
glownej bud. kosciota Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z ekspertyza stanu technicznego,
ST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Wzmocnienie wyznaczonych przez konstruktora fragmentow zarysowan $cian nawy glownej przewidziano za
pomoca pretow spiralnych fi 10 mm ze stali nierdzewnej osadzonych w wykutych spoinach wg systemu napraw
i wzmocnien konstrukcji murowanych lub w wywierconych otworach na bazie zywic systemowych w zalezno$ci od
wybranego producenta, nie nalezy mieszaé systemow.

3.0 SPRZET
Aplikator i lejek do aplikatura (do zaprawy systemowej).

4.0 TRANSPORT
Transport pretow spiralnych i zaprawy systemowej moze odbywac si¢ samochodem dostawczym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt nalezy skuc¢ tynki z powierzchni $ciany ( tylko w przypadku koniecznosci w celu
przeprowadzenia prawidlowego montazu pretdow) w miejscach wystepujacych zarysowan, a nastepnie wykud
spoiny na glebokos¢ minimum 4-4,5 cm i dlugosciach wskazanych w ekspertyzie. Nastgpnie nalezy oczy$cié
i zmy¢ podloze z kurzu po zaprawie. Przed osadzeniem pretdw nalezy wzmocni¢ podtoze preparatem
gruntujagcym o dziataniu wzmacniajacym podioze.

5.2.Roboty wzmacniajace
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ekspertyza techniczna Prety osadza si¢ w wykutych uprzednio spoinach na
zaprawach renowacyjnych lub w miejscach zaznaczonych w ekspertyzie wywierconych otworach kotwionych
za pomoca zywic systemowych. Rysy przed wzmocnieniem fragmentow $cian zaleca si¢ wypetié¢ zywica
metodami iniekcyjnymi. Zarysowane naroza wzmocni¢ poprzez zszycie pretami fi 10 mm. Ubytki gzymsu
zaleca si¢ zbroi¢ pretami fi 10 mm osadzonymi na zaprawach renowacyjnymi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot wzmacniajacych podano w ekspertyzie stanu istniejacego dzial wnioski i zalecenia.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg; sztuki, m2, mb.
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8.0. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete ST — 01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5. i odebrane przez Inspektora
nadzoru, a mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

Polska norma PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

Polska norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte .

Wymagania i badania przy odbiorze.

Eurokody nr. 0; nr.1; nr.2; nr.3; nr.5; nr.6; nr.7.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych , jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych ( wydawnictwo Arkady
Warszawa 1990 r. , oraz WTWiORB ITP).

7. Prawo budowlane.
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