Program prac remontowo — konserwatorskich

wnetrza kosSciola p.w. Matki Bozej Laskawej w Chmielniku Rzeszowskim

I. Cel prac
Program prac remontowo —konserwatorskich wngtrza kosciola p.w. Matki
Bozej Laskawej ma na celu okreslenie sposobu napraw widocznych peknig¢ i zaryso-
waf $cian nawy glownej i wzmocnienie ostabionych zapraw Scian 1 gzymsow.

II.  Zalozenia konserwatorskie

Prace naprawcze $cian nalezy przeprowadzi¢ tak jak w kazdym obiekcie
zabytkowym z zalozeniem jak najmniejszej ingerencji w substancje zabytkowg, ktorg
tworzg zaréwno warstwy malarskie jak 1 warstwy zapraw i watku ceglanego czy ce-
glano-kamiennego.
W przeprowadzonych badaniach odkrywkowych na obecno$¢ zabytkowych polichro-
mii, stwierdzono bardzo ograniczone wystepowanie pierwotnej, najwczesniejszej
warstwy malarskiej na pilastrach lewej $ciany prezbiterium oraz $ladowo przy pola-
czeniu $ciany arkady i pierwszego filara prezbiterium. Niezaleznie od mozliwosci wy-
stepowania zabytkowej polichromii w nieprzebadanych partiach scian, powierzchnia
zbijanych tynkéw winna by¢ ograniczona tylko do wytypowanych miejsc zwigzanych
z osadzeniem metalowych elementéw wzmacniajacych (kotw spiralnych Remmers
lub pretéw HeliBar). Elementy te mozna osadzi¢ w odpowiednio wycigtej spoinie lub
bruzdzie bez konieczno$ci zbijania tynku na calej powierzchni wzmacnianej (,,zszy-
wanej”) Sciany.

IIl. Postepowanie konserwatorskie

1. Okreslenie partii $cian przeznaczonych do wzmocnienia na podstawie wielkosci
spekania (kierunku, dlugosci, szerokosci, glebokosci).
2. W wybranych miejscach wycigcie spoin pod wklejenie kotw metalowych ce-

lem wykonania ,,zszycia” $ciany. Migjsca po usuni¢ciu spoin na giebokos¢ ok. 5-6 cm
nalezy odkurzy¢. Wyciecie spoin zalezne od przebiegu peknigcia .

>, Po wykonaniu bruzd odstonigte powierzchnie ostabionych cegiet nalezy
wzmocni¢ strukturalnie preparatem na bazie krzemianéw Silikatfestiger Remmers.

4. Wykonanie iniekcji preparatem Silikatfestiger Remmers w glebsze peknicte
partie $cian celem ich wzmocnienia przed zastosowaniem wlasciwego srodka klejace-
go /zywicy epoksydowey/.

5. Wprowadzenie dwukomponentowej mineralnej zaprawy spoinowej modyfiko-
wanej zywicg epoksydowa Fugenmdértel ECC f-my Remmers w glebokie peknigcia



sciany celem ich wypelnienia.

6. Osadzenie w wykutych spoinach (bruzdach) pretéw HeliBar fi 10 mm z uzy-
ciem zaprawy HeliBond (lub kotw spiralnych Remmers na zaprawie Spiralankermér-
tel M20 o wysokiej odpornosci na siarczany) .

7. Konsolidacja ostabionych, specherzonych i rozwarstwionych miejsc zaprawy z
podlozem za pomocg iniekcji roztworéw wodnych (woda destylowana) i emulsji akry-
lowej Primal AC33. W przypadku wigkszych objetosciowo pecherzy, zaleznie od gle-
bokosci i rozleglosci odspojenia przewiduje sie ich wypelnienie specjalistyczng za-

prawe do iniekeji podtynkowych z mikrowapna hydraulicznego Ledan TB.

8. Wadliwy technologicznie tynk Sciany za oltarzem glownym (o rozlegltych spe-
cherzeniach) nalezy usunaé mechanicznie, powierzchnig $ciany zdezynfekowaé pre-
paratem likwidujacym biologiczne skazenie podiozy, np. Adolit f-my Remmers.

9, Wypelnienie ubytkéw tynkarskich w systemie tynkow renowacyjnych Rem-
Mmers z zastosowanien:

-SP PREP - obrzutka pod tynk renowacyijny

- SP LEVELL — nowa nazwa - tynk podktadowy

- SP TOP WHITE - nowa nazwa- tynk renowacyjny

- SP TOP Q2 — szpachla wapienno-mineralna

Powierzchnia uzupetnien tynkarskich winna zosta¢ dostosowana nasladowczo do fak-
tury otoczenia.

10.  Uzupelnienie uszkodzonych partii zapraw gzymsu za pomocg zapraw podkla-
dowej f-my Remmers Grobzugmortel i nawierzchniowej Stucco FZ (Feinzugmaortel).

11. " Do wyréwnania i wypelnienia drobniejszych rys i nieréwnosci uzy¢ Historic
Kalkspachtel — Remmers..

12, Do rekonstrukcji malarskich powierzchni monochromatycznych proponuje sie
uzy¢ farb krzemianowych charakteryzujace sie wysoka dyfuzja. Kolorystke wnetrza
nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw.

I3, Opracowanie dokumentacii konserwatorskiej i zalecen dla uzytkownika.
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