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1.0. Czes¢ ogdlna.

1.1. Podstawa merytoryczna opracowania.
Podstawa merytoryczng opracowania jest :

1. Ogledziny i pomiary sprawdzajace budynku kosciota wykonane w 10.2021 r.
2. Ekspertyza dotyczagca stanu technicznego elewacji budynku kosciota
Sanktuarium Matki Bozej Laskawej w Chmielniku 4a z 24.03.2021r.
autorstwa mgr inz. A.Sygnarowicz.

2.Polska norma PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. Polska norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki Zwykte . Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 13788:2003, ,,Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentoéw budowlanych i elementéw budynku. Temperatura powierzchni
wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i
kondensacja miedzy warstwowa. Metody obliczania”.

7.PN-EN ISO 14683:2007, ,,Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotezynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.
8. Polska norma PN-91/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepla i
wiasciwosci materiatow

9. Polska Norma PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku
Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta Metody obliczania.

10. Polska norma PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw — wymagania
i obliczenia.

11. Eurokody nr. 0; nr.1; nr.2; nr.3; nr.5; nr.6;

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie.

13. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

( wydawnictwo Arkady Warszawa 1990 r. , oraz WIWiORB ITP).

14. Prawo budowlane.

1.3. Przedmioti cel opracowania.
Przedmiotem opracowania sg §ciany wewnetrzne nawy gtownej ( miedzy
osiami C-B i osiami 2-7) istniejagcego budynku kosciota w Chmielniku 4A.

Celem opracowania jest okreslenie : stanu technicznego Scian wewngtrznych
budynku, przyczyn widocznych zarysowan $cian , opracowanie wnioskow i
zalecen , oraz opracowanie sposobu naprawy widocznych zarysowan §cian nawy
gtownej.

Autor: Rzeczoznawca w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
Rzeszow 10.2021 1.
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2.0. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowy obiekt to kosciot trzy nawowy o konstrukcji murowanej , kryty
dachem o konstrukcji drewniane;j.

Koscidt pochodzi z konica XVIII w i pierwotnie byt to obiekt barokowy , jedno
nawowy.

Ze wzgledu na duzg liczbe wiernych kosciét zostal wydluzony o 10 metrow w
1891 r. , natomiast w 1957 r. dobudowano nawy boczne ( pdinocng i
poludniowg ) 1 zmienilo si¢ cale barokowe uksztaltowanie zabudowan
plebanskich. W 1977 r. przeprowadzono kapitalny remont kosciota w ramach
ktérego min. wykonano $ciagi i wience zelbetowe w poziomie strychu kosciota.
Pierwotna cze$¢ kosciota jedno nawowa ( nawa gléwna) posiada Sciany
murowane i stupy z cegly pelnej na zaprawie wapiennej , na ktorych oparto
sklepienia ceglane.

Dobudowane nawy boczne pétnocna i potudniowa ,posiadajg Sciany murowane
z cegly pelnej i oparty na nich strop zelbetowy ( z gzymsem wspornikowym)
za posrednictwem belek zelbetowych podtuznych i poprzecznych. Na stropie
zelbetowym naw bocznych oparta jest drewniana konstrukcja jedno spadowe;j
wiezby dachowej krytej blacha miedziana.

Od strony wschodniej i zachodniej do kos$ciota zostaty dobudowane zadaszenia
w postaci stupéw murowanych z cegly petnej na ktoérych oparto strop zelbetowy
za posrednictwem belek zelbetowych podtuznych i poprzecznych .

Na stropie zelbetowym zadaszen ( nie ocieplonym) oparto jednospadowsg
drewniang wigzbe dachowa krytg blacha miedziana.

Pierwotny fragment kosciola posiada bogaty wystrdj $cian wewnetrznych w
postaci : gzymsow ozdobnych ,pilastrow , fot. nr.1-21.

Sciany wykoficzone sa tynkiem cem- wap i wapiennym .

3.0.0pis widocznych uszkodzen .

Podczas ogledzin mozna byto zauwazy¢ nastepujace uszkodzenia :
1.Rysy pionowe i uko$ne na calej wysokosci nadproza tukowego
wost CiB :

a)w osi B miedzy osiami 5-6 —fot. nr. 9,10,

b)w osi C miedzy osiami 5-6 —fot. nr. 11,12,

c¢)w osi B miedzy osiami 5-4 —fot. nr. 13,14,

d)w osi C miedzy osiami 5-4 —fot. nr. 15,16,

e)w osi C miedzy osiami 3-4 —fot. nr. 17,18,

f)w osi B miedzy osiami 3-4 —fot. nr. 19,20,

g)w osi B miedzy osiami 1-2- fot. nr. 2,3

Autor: Rzeczoznawca w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
Rzeszoéw 10.2021 r.
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h)w osi B 1 C miedzy osiami 6-7 zarysowania byly omOwione w ekspertyzie

wymienionej w pkt. 1.2, ppkt. 2.

2.Rysa pionowa na styku stup murowany — $ciana ( gzyms ozdobny) , w osi 6-

B — fot. nr. 9 1 w osi 6-C- fot. nr. 12.

3. Mocno spekany tynk ( w formie pajeczyny) na sklepieniach tukowych

ceglanych miedzy osiami C-D i osiami 7- 5, fot. nr. 4,5,6.

4. Tynk wapienny na $cianie za oltarzem ma bardzo staba przyczepnosci do

podtoza , na duzych powierzchniach jest catkowicie odparzony od podioza,

widoczne sg ubytki tynku , szczegdlnie na ozdobnym gzymsie , fot. nr. 5,7,8.

W calej nawie gtownej ( miedzy osiami C-B) widoczne sg liczne ubytki tynku w

ozdobnych gzymsach , oraz tynk na $cianach wykazuje si¢ slabg

przyczepnoscig do podloza.

4.0. Whnioski i zalecenia .

1. Rysy pionowa i ukos$ne na catej wysokosci nadproza tukowego

wosi CiB to skutek nalozenia si¢ wielu czynnikéw takich jak : destrukcja
materialowa zaprawy w $cianach , powstania dodatkowych naprezen — w
nadprozu tukowy od oddziatywan termicznych i znieksztalcenia geometrii tuku,
powstania dodatkowych naprezen od nier6wnomiernego osiadania budynku.

W przypadku zarysowania fragmentu $ciany w osi B miedzy osiami 2-3 , na
powstanie rysy ma wplyw punktowe oparcie stropu pod organami na $cianie i
na gzymsie. v

Uszkodzenie fragmentu s$ciany w postaci rysy pionowej na styku stup
murowany — $ciana ( gzyms ozdobny) , w osi 6-B — fot. nr. 91 w osi 6-C, jest
wynikiem takich czynnikéw jak : destrukcja materiatlowa zaprawy w Scianach ,
powstania dodatkowych naprezen w nadprozu lukowy od oddziatywan
termicznych, powstania dodatkowych naprezen od nieréwnomiernego osiadan
poszczegblnych stupdw .

W celu wzmocnienia nadprozy lukowych $cian w osi C i B , oraz
zminimalizowania skutkéw uszkodzenia fragmentéw §cian w postaci  rysy
pionowej na styku slup murowany — $ciana w osi 6-B i w osi 6-C ,zaleca si¢
wykonanie prac wzmacniajgcych i naprawczych polegajacych na :

a)Zszyciu krzyzowym muru pretami HELIBAR fi 10 mm ( o dtugos$ci 1,0 m) ze
stali nierdzewnej wg. systemu napraw i wzmocnien konstrukcji murowych
HELFIX,- poz W1 1 poz. W3 wg. rys. K-1, rys. K-2, rys. K-3  zawartych w
niniejszej ekspertyzie.

b)Wzmocnienie nadprozy tukowych i muru w osi C i B pretami HELIBAR fi 6
mm ( o dlugosci ok. 4,0 m w rozstawie co ok. 25-30 cm) ze stali nierdzewnej ,
osadzonymi w bruzdach w spoinach cegiet na zaprawach renowacyjnych wg.
rys. K-1, rys. K-2, rys. K-3 zawartych w niniejszej ekspertyzie.

Autor : Rzeczoznawca w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
Rzeszéw 10.2021 r.



5

EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO SCIAN WEWNETRZNYCH NAWY GLOWNEJ BUDYNKU KOSCIOLU
SANKTUARIUM MATKI BOZEJ LASKAWE] W CHMIELNIKU 4A.

Prace naprawcze 1 wzmacniajgce beda wiagzaly sie¢ z koniecznoscig usunigcia

tynkéw w minimalnym zakresie tj. punktowo w miejscach montazu wzmocnien

Z pretow.

2. Mocno spekany tynk ( w formie pajeczyny) na sklepieniach tukowych
ceglanych miedzy osiami C-D i osiami 7- 5, to skutek degradacji tynku i jego
stabej przyczepnosci do podtoza.

Tynk na sklepieniach jest w zlym stanie technicznym i moze odpadaé
fragmentami od podtoza .

W celu wzmocnienia istniejacego tynku na sklepieniach miedzy osiami C-D i
osiami 7-5 zaleca si¢ wykonanie prac renowacyjnych tynku polegajacych na
wzmocnieniu tynku z zastosowaniem min. : preparatow wzmacniajacych ,
tkanin z np. widkna szklanego ( w razie braku przyczepnosci tynku z
odpowiednio kotwieniem) wg. wybranej jednej technologii renowacji tynkéw

( np. firmy Remmers).

3. Tynk wapienny na $cianie za oltarzem jest zdegradowany materiatowo , o
stabej przyczepnosci do podtoza ' i z tego wzgledu nalezy je podda¢ pracom
renowacyjnym. jak w pkt. 4.0, ppkt. 2.

Gzymsy ozdobne w osi C i B nalezy podda¢ pracom renowacyjnym i
naprawczym polegajacych min. na : poddanie tynkéw pracom renowacyjnym
jak w pkt. 4.0, ppkt. 2 , usunigcie luznych fragmentéw cegiet i ich uzupehienie ,
zarysowane fragmenty gzymsu nalezy wzmocni¢ prgtami HELIBAR fi 6 mm

( o dlugosci ok. 1,0 m ) ze stali nierdzewnej , osadzonymi w bruzdach w
spoinach cegiel na zaprawach renowacyjnych.

Zakres wzmocnien gzymsow nalezy ustali¢ na etapie prac remontowych , kiedy
bedg ustawione rusztowania i bedzie mozliwos$¢ doktadnego zbadania gzymsow.

RZECZOZNAWCA BUDOWLAN

W SPECIALNCSC, KONS JL,‘KCYJNO-BUDOWLAN‘

WPIS DO CENTRALNEGC FEIESTRY REECICINAWL T
T TR E5/0LR

Autor : Rzeczoznawca w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
Rzeszéw 10.2021 r.
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3.0. Dokumentacja fotograficzna.
FOT.NR. 1.

FOT. NR. 4. FOT. NR. 5.
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FOT. NR. 6.

FOT. NR. 8.

FOT. NR. 9.

Autor: Rzeczoznawca W specjalnosei konstrukeyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
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FOT. NR. 11. FOT.NR.12  C-5-6

FOT. NR. 13

FOT. NR. 15, FOT. NR. 16. C

Autor: Rzeczoznawca w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej mgr inz. Andrzej Sygnarowicz
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FOT. NR. 17. FOT. NR. 18. C-34
- 7 £ -1-6..-%3

FOT. NR. 19. FOT. NR. 20.

FOT. NR. 21.
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Uwagi:
1. Rzgdne i usytuowanie elementow sprawdzic na budowie.
2. Sprawdzic wymiary no budowie.

BOZEJ tASKAWEJ W CHMIELNIKU 4A.

WEWNETRZNYCH NAWY GLOWNEJ BUDYNKU KOSCIOLA SANKTUARIUM MATKI

J. Wymiary na rysunkach troktowaC foko orientacyine — ostateczne wymiary ustalic na budowie. -
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Uwagr:

1. Rzedne i usyluowanie elementow sprawdzic na budowie.

2. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. Wymiary na rysunkach traktowac joko orientacyjne — ostateczne wymiary ustalic na budowie.
4. llos¢ wzmocnien ostatecznie ustalic na budowiz w zoleznosci od faktycznie zaistniafych rys
ustalonych po skuciu {ymku.

5. Do wzmacnienia murv stosowat prety HELIBAR ze stali nierdzewnej

6. Sposéb montazu pretow HELIBAR wykonat wg wytycznych firmy HEILFIX.

7. Przed montazem pretéw HELIBAR usungt tmk o rysy wypeinic mieszankg iniekcyjng pod
odpowiednim cisnieniem.

8 Tynkow nie zbijac w miefscach malowidet | elementow dekoracypych. W tych miejscach wykonaé
Jedynie POZWI i POZW3.
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TEMAT: EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO SCIAN
WEWNE TRZNYCH NAWY G tOWNEJ BUDYNKU KOSCIOtA SANKTUARIUM
MATKI BOZEJ tASKAWEJ W CHMIELNIKU 4A.
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Pret #10 HELIBAR L=100cm

e

" Osadzic wg technologii HELIFIX —system
napraw | wzmocniefi konstrukcji murowanych.
Wzmocnienie wykonac z zastosowaniem pistoletu

Pret #6 HELIBAR L=300+400cm —osadzi¢ w bruzdzie w spoinie
na zaprawach renowacypych

1. Rzgdne i usytuowanie elementdw sprawdzic na budowie.

3 Wymiary na rysunkach traktowa¢ foko orientacyjne ~ ostateczne wymiary ustalic no budowie.
4. flos¢ wzmocnien ostatecznie ustalic na budowie w zaleznosci od faktycznie zasstiotych rys

ustalonych po skuciy tynku.

& v i odpowiednich zapraw wprowadzanych pod cisnieniem
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pd | 2. Sprawdzi¢ wymiary na budowie.
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5. Do wzmacniania muru stosowa¢ prety HELIBAR ze stali nierdzewne).
6. Sposéb montazu pretw HELIBAR wykona wg wytycznych firmy HEILFIX.
7. Przed montazem pretow HELIBAR usung¢ tynk a rysy wypeiic mieszankq iniekcypq pod

odpowiednim cignieniem.

8 Tynkdw nie zbijac w miejscach malowidet | elementdw dekoracyjnych. W tych migjscach
wykona¢ jedynie POZWI i POZ W3,

@6, 910 - PRETY HELIBAR

ZAPRAWA NAPRAWCZA DO MUROW

35-110 RZESZOW ul. STARONIWSKA

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJINE ,, ALFAPROJEKT”
tel. 502264808

25

INWESTOR: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOZEJ t ASKAWEJ

TEMAT:

MATKI BOZEJ tASKAWE] W CHMIELNIKU 4A.

EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO SCIAN
WEWNE TRZINYCH NAWY G tOWNEJ BUDYNKU KOSCIOtA SANKTUARIUM

SP0SOB WZMOCNIENIA MURU W MIEJSCU
POWSTALYCH RYS.
POZ.W1, POZ.W2, POZ.W3.

SKALA
1.20

NR RYS
K-3

BRANZA: EKSPERTYZA

NR UPR.

PODPIS
Vi

PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej SYGNAROWICZ

69/01/R
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