PRZEDMIAR ROBOT DO EKSPERTYZY DOTYCZACEJ STANU TECHNICZNEG(
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

KODY CPV :

CPV 45453100-8 ROBOTY RENOWACYJNE
CPV 45410000-4 ROBOTY TYNKOWE

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

CPV 45262310-7 ZBROJENIE

CPV 45262100-2 RUSZTOWANIE
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT DO EKSPERTYZY DOTYCZACEJ
STANU TECHNICZNEGO SCIAN WEWNETRZNYCH NAWY
GLOWNEJ BUDYNKU KOSCIOLU SANKTUARIUM MATKI
BOZEJ LASKAWEJ W CHMIELNIKU 4A
1 Element WZMOCNIENIE ZARYSOWAN NA GZYMSACH W OSI C i B POPRZE:!
ZSZYCIE KRZYZOWE WG EKSPERTYZY POZ. W1 - 4SZT
1.1 |AT 17/101/1 Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40°'cm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym, otwor o srednicy 40'mm - otwér o srednicy 13-14 mm dla osadzenia
pretéw fi = 10mm; W1
Wyliczenie ilosci robot:
Otwér o érednicy 13-14 mmdla 100134
osadzenia pretéw fi = 10mm, L=100cm, :
13szt x 4 sekcje; W1 5200,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5 200,00/cm 5 200,00
1.2 |KNR BC 2/124/3 Gruntowanie wzmacniajgce strukture powierzchni muréw ceglanych - w obrebie
(1) wzmachianego gzymsu
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas:(0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0, .
o szer. 15cm w rozwinieciu x 4 sekcje :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15%4 : 3,53
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,
o szer. 20cm w rozwinieciu x 4 sekcije :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*2*4 : 7,06
w obrebie wzmacnianego gzymsu 4 (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,
pasy o szer. 30cm w rozwinieciu x 4 117+0,25+0,30+0,17)*4*0,15*2*4 g
sekcje ; 28,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 38,81/m2 38,81
1.3 |DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegty petnej, Srednica
otworu 10 mm
mocowanie pretow HELIBAR do pod’rozy 13*4
z cegly petnej fi = 10mm, L=100cm, : :
13szt x 4 sekcje; W1 52,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 52,00/ kotwienie 52,00
1.4 |KNR BC 2/124/1|Szpachlowanie powierzchni tynkéw $cian, warstwa grubosci 1,0'mm - w obrebie
wzmacnianego gzymsu
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,.
o szer. 15cm w rozwinieciu x 4 sekcje §17+O,25+O,30+0,17)*1*0,15*4 3,53
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,.
o szer. 20cm w rozwinieciu x 4 sekcje §17+O,25+O,30+O,17)*1*0,15*2*4 7,06
w obrebie wzmacnianego gzymsu 4 (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,.
pasy o szer. 30cm w rozwinieciu x4 17+0,25+0,30+0,17)*4*0,15*2*4
sekcje f 28,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 38,81/m2 38,81
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1.5 |KNR BC 2/124/2|Szpachlowanie powierzchni tynkéw scian, dodatek za 1’'mm pogrubienia szpachli -
obregbie wzmacnianegogzymsuy
Wyliczenie fiodci robot:
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas’ '('(')"'6'0'4'0'H'ﬂd'éé’%b"é’d;'d'1’?’42"9’(’)’46'66«16 """""
o szer. 15cm w rozwinieciu x 4 sekcje :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*4 : 3,53
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas '('0"'6'0'4'0"i'7'4'0"'2'5'46'é’d'{#d'1’?’42"9646'6646 """"""""""""""""""""""
o szer. 20cm w rozwinieciu x 4 sekcje i17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*2*4 § 7,06
W obrebie wzmacnianego gzymsu 4 (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,00+0,60+0,
pasy o szer. 30cm w rozwinieciu x 4 §17+0,25+0,30+O,17)*4*0,1 5*2*4 :
sekcje 28,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 38,81/m2 38,81
1.6 |KNR BC 2/124/3 Gruntowanie powierzchni tynkéw - pod malowanie w obrebie wzmacnhianego gzymst
(1)
Wyliczenie iloscirobSt:
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,
o szer. 15cm w rozwinieciu x 4 sekcje :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*4 1
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas' '('d"éb#'o'H'ﬂd'éé’%b"é’d'{u’d'1’?’42"9’04’6;661
o szer. 20cm w rozwinieciu x 4 sekcje :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*2*4
w obrebie wzmacnianego gzymsu 4 '('0"'6'0'4'0"i'7'4'0"'2'5'46'é’d'{#d'1’?’42"9646'6646 """"""""""""""""""""""""
pasy o szer. 30cm w rozwinieciu x 4 17+0 25+0,30+0,17)*4*0,15*2*4 :
m2 38,81
1.7
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas: (O 60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0, :
o szer. 15cm w rozwinieciu x 4 sekcje :17+0,25+0,30+0,17)*1*0,15*4 3,53
w obrebie wzmacnianego gzymsu 1 pas '('d','éb#'o','i'74'(')",'25'46,'é’d'«ld;'i'?’42','9'046',6646,' [
o szer. 20cm w rozwinieciu x 4 sekcje §17+0,25+O,30+0,17)*1*0,1 5*2*4 7,06
w obrebie wzmacnianego gzymsu 4 (0,60+0,17+0,25+0,30+0,17+2,90+0,60+0,.
pasy o szer. 30cm w rozwinieciu x4 :17+0,25+0,30+0,17)*4*0,15*2*4 f
sekcje 5 28,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 38,81/m2 38,81
1.8 |KNR 202/1611/3Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8 ' m, nakfady
(1) podstawowe
Wyliczenie iloscirobst:
w obrebie wzmacnianego gzymsu 4 2*4
sekcje 8,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,00/kolumna 8,00
2 Element WZMOCNIENIE NADPROZY LUKOWYCH SCIAN W OSI C i B WG
EKSPERTYZY POZ. W2 - 7SZT
2.1 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig i ptytg osb
401/1216/1
m2 105,00
2.2 |KNRW P.ANALOGIE Zabezpieczenie $cian folig
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
W OBREBIE WZMACNIANEJ SCIANY (3,00%3,00)2*7 = 126,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 126,00/m2 126,00

strona nr: 4




strona nr: 5

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2.3 |KNR BC 2/121/1]Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. Wz
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1
pomiedzy 2-3 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 3-4 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 45 22,45
w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77|m2 95,77
2.4 |KNR BC 2/121/2)Wykucie spoin na gtebokos¢ 2'cm i oczyszczenie - w obrebie wzmacnianej $ciany
przy poz. W2; Uwaga! wg ekspertyzy spoiny majg by¢ wykute na gtebokosé 4cm,
................................. wobec czego zastosowano wsp. krotnoscix2
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1 :
pomiedzy 2-3
w obrebie wzmacnianej sciany przy poz.:(3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,1
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 3-4 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 45 22,45
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77|m2 95,77
2.5 |KNR BC 2/124/3|Gruntowanie wzmacniajgce strukture powierzchni muréw ceglanych - w obrebie
() wzmacnianej sciany przy poz. W2
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34 §
gzymsem 5 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1
pomiedzy 2-3 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 5
pomiedzy 3-4 3
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,0
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 22,45
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77/m2 95,77
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26

DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegty petnej, Srednica
preta 6 mm, L = 400 cm - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. W2

w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:2*7

W2 pas pod gérnym oknem nad :

gzymsem 2szt po 400cm x 7szt .................................. ...................... 14,00
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz..5*2¢

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B :

pomiedzy 2-3, 5 szt po 400cm x 23t.r..m§ ....................................................................................... ...................... 10,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz..5*2*2 :

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :

pomiedzy 3-4, 5 szt po 400cm x 2str. ....................................................................................... ...................... 20,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz..5*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :

pomiedzy 4-5, 5 szt po 400cm x 2str. ....................................................................................... ...................... 20,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz..5*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C '

pomiedzy 5-6, 5 szt po 400cm x 2str. 20,00

RAZEM:: 84,00

kotwienie 84,00

2.7

DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegly pé’rnej, Srednica
preta 6 mm, L = 100 cm - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. W2

w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz..2*2*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B :

pomiedzy 2-3, 2 szt po 100cm x 25tr ....................................................................................... L 4,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. 2*2*2 :

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 3-4, 2 szt po 100cm x 2str.
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 4-5, 2 szt po 100cm x 2str. ....................................................................................... ........................ 8,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. 2*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :

pomiedzy 5-6, 2 szt po 100cm x 2str. 8,00

RAZEM:: 28,00

kotwienie 28,00

2.8

DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegly pé’rnej, Srednica
preta 6 mm, L = 75 cm - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. W2

w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:2*2*1

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B :

pomiedzy 2-3, 2 szt po 75cm x 2str. ............................. ........................ 4,00
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz..2*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :

pomiedzy 3-4, 2 szt po 75cm x 2str. .............................. ........................ 8,00
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz..2*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :

pomiedzy 4-5, 2 szt po 75cm x 2str. .............................. ........................ 8,00
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz.'2*2*2

W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C '

pomiedzy 5-6, 2 Szt PO 700 X 28tr. e 8,00

RAZEM:: 28,00

kotwienie 28,00
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2.9 |DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegty petnej, Srednica
.................................. preta 6 mm, L = 50 cm - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. W2
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz..2*2*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B :
pomiedzy 2-3, 2 szt po 50cm x 2str. 4,00
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz.:2*2*2 L
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 3-4, 2 szt po 50cm X 2str. 8,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:2*2*2 L
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 4-5, 2 szt po 50cm X 2str. 8,00
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:2*2*2 L
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 5-6, 2 szt po 50cm Xx 2str. 8,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,00/ kotwienie 28,00
2.10 [KNR BC 2/121/3Naprawa podtoza i wypetnienie spoin, zaprawg wap.-cem. - w obrebie wzmacnianej
() 80Ny PrZY POz N e
Wyliczenie ilo$ci robét:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34 §
gzymsem 3 :
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1
pomiedzy 2-3 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 3-4
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,0
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 22,45
w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 5-6 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77|m2 95,77
211 |TZKNBK P. ANALOGIE. Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych tynk zewnetrzny kat. 11l z
8/101/4 przygotowaniem zaprawy zaprawa cementowa o pow. do 5 m2 (poz 4) - tynki
wewnetrzne w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. W2
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1 :
pomiedzy 2-3 3 |
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 3-4 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 3 :
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 5-6 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77/m2 95,77
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2.12 |KNR BC 2/124/1|Szpachlowanie powierzchni tynkéw scian, warstwa grubosci 1,0'mm - w obrebie
wzmachnianej $ciany przy poz. W2
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1 :
pomiedzy 2-3 3 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 3-4 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 3 22,45
w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77|m2 95,77
2.13 |KNR BC 2/124/2|Szpachlowanie powierzchni tynkéw scian, dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - v
... ODTEDIE wZmacnianej sciany przy poz. W2
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1 :
pomiedzy 2-3
w obrebie wzmacnianej sciany przy poz.:(3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,1
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 3-4 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 45 22,45
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 95,77|m2 95,77
2.14 |KNR BC 2/124/3|Gruntowanie powierzchni tynkdéw - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz. W2
(1)
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34 §
gzymsem 5 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1
pomiedzy 2-3 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 5
pomiedzy 3-4 3
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,0
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 22,45
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 56 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 95,77/m2 95,77
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2.15 |KNR BC 2/124/5/Malowanie 2-krotne powierzchni tynkéw - w obrebie wzmacnianej sciany przy poz.
(1 w2
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie wzmacnianej §ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,.
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34
gzymsem e _—_— 10,24
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1 :
pomiedzy 2-3 T 12,12
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,14*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 3-4 e _—_— 24,10
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,00*.
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2 :
pomiedzy 4-5 T 22,45
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,30*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2+(4,60*
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2
pomiedzy 5-6 26,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 95,77/m2 95,77
2.16 |KNR 202/1611/3|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8'm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie fiogci robot,
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. 2*7*2
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C :
pomiedzy 2-3;3-4;4-5;5-6; 2 kolumny z :
obu stron tuku 28,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,00/kolumna 28,00
217 |KNR 404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
<SKUTE TYNKI i WYKUTE SPOINY> =
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+
W2 pas pod gérnym oknem nad §60)*0,34*0,03 :
gzymsem e —_— 0,31
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. :(3,36*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B §4,14*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1*0,03 :
pomiedzy 2-3
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.(3,34*3,29-(0,50*3,14*2,00%2,00))*2*0,03
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §4,14*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2*0,03
pomiedzy 3-4 e —_— 0,72
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,23*3,29-(0,50*3,14+2,00*2,00))*2*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §4,00*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2*0,03 '
pomiedzy 4-5 L L 0,67
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,30*3,29-(0,50*3,14+2,00*2,00))*2*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C §4,60*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*2*0,03 '
pomiedzy 5-6 0,81
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,87|m3 2,87
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2.18 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
N L4
Wyliczenie ilo$ci robét:
<SKUTE TYNKI i WYKUTE SPOINY>
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz. (3,36+4,14+3,34+4,14+3,23+4,00+3,30+4,
W2 pas pod gérnym oknem nad 60)*0,34*0,03
L S B 0,31
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.(3,36*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*1*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B 14,14*3,29-(0,50*3,14*2,00*2,00))*1*0,03 !
Pomiedzy 2-8 i 0,36
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,34*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C  4,14*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03
Pomiedzy 3-4 i 0,72
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.(3,23*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03+(:
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C  14,00*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03
POMIedZy A5 i 0,67
w obrebie wzmacnianej $ciany przy poz.:(3,30*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03
W2 sekcja w obrebie tuku na osi B-C  4,60*3,29-(0,50*3,14*2,0072,00))*2*0,03
pomiedzy 5-6 0,81
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,87|m3 2,87
3 Element WZMOCNIENIE FRAGMENTU SCIANY W POSTACI RYSY PIONOWE
W 0SI 6-B i 6-C POPRZEZ ZSZYCIE KRZYZOWE WG EKSPERTYZY
POZ. W3 - 2SZT
3.1 |[KNRW Zabezpieczenie podidg folig i ptyta osb
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie prowadzonych prac 5,003,002 o 30,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,00/m2 30,00
3.2 [ KNRW P.ANALOGIE Zabezpieczenie $cian folig
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
W OBREBIE WZMACNIANEJ SCIANY 5,004,002 T 40,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 40,00/m2 40,00
3.3 |AT 17/101/1 Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40°'cm technikg diamentowg w betonie
zbrojonym, otwo6r o srednicy 40'mm - otwér o srednicy 13-14 mm dla osadzenia
pretéw fi = 10mm; W1
Wyliczenie ilosci robot:
Otwér o érednicy 13-14 mmdla 100%342
osadzenia pretéw fi = 10mm, L=100cm, :
13szt x 4 sekcje; W1 6 800,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6 800,00/cm 6 800,00
3.4 |DC 3/106/1 P. ANALOGIE. Mocowanie pretow HELIBAR do podtozy z cegty petnej, Srednica
otworu 10 mm, rysy pionowej poz. W3
Wyliczenie ilosci robot:
mocowanie pretéw HELIBAR do podtozy342
z cegly petnej fi = 10mm, L=100cm, :
13szt x 4 sekcje; W1 68,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,00 kotwienie 68,00
3.5 |KNR BC 2/124/3|Gruntowanie wzmacniajgce strukture powierzchni muréw ceglanych - w obrebie
(1) wzmachianego fragmentu $ciany w postaci rysy pionowej poz. W3
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie wzmacnianego fragmentu ~ :0,30%6,902 A
Sciany w postaci rysy pionowej poz. W3 4,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,14/m2 4,14
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3.6 |KNR BC 2/124/1|Szpachlowanie powierzchni tynkéw Scian, warstwa grubosci 1,0’'mm - w obrebie
................................. wzmacnianego fragmentu sciany w postaci rysy pionowej poz. W3
Wyliczenie 08 10D 0t: e
w obrebie wzmacnianego fragmentu %0,30*6,90*2
Sciany w postaci rysy pionowej poz. W3 4,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,14|m2 414
3.7 |KNR BC 2/124/2|Szpachlowanie powierzchni tynkéw $cian, dodatek za 1"'mm pogrubienia szpachli - v
... ODTEbIE WZmacnianego fragmentu sciany w postaci rysy pionowej poz. W3
Wyliczenie 08 1O Ot: e
w obrebie wzmacnianego fragmentu %0,30*6,90*2
Sciany w postaci rysy pionowej poz. W3 4,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,14/m2 4,14
3.8 |KNR BC 2/124/3|Gruntowanie powierzchni tynkow - w obrebie wzmacnianego fragmentu Sciany w
()] postaci rysy pionowej poz. W3
Wyliczenie 08 rODOt: e
w obrebie wzmacnianego fragmentu %0,30*6,90*2
Sciany w postaci rysy pionowej poz. W3 4,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,14/m2 4,14
3.9 |KNR BC 2/124/5/Malowanie 2-krotne powierzchni tynkéw - w obrebie wzmacnianego fragmentu $cian
w postaci rysy pionowej poz. W3
w obrebie wzmacnianego fragmentu :0,30*6,90*2 :
Sciany w postaci rysy pionowej poz. W3 4,14
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,14/m2 4,14
3.10 [KNR 202/1611/3|Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos¢ do 8'm, naktady
()] PO W OW e e
Wyliczenie 08 rODOt: e
w obrebie wzmacnianej rysy pionowej w §2*2 '
osi 6-B i 6-C : 4,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,00/kolumna 4,00
4 Element RENOWACJA TYNKOW NA SCIANIE ZA OLTARZEM
4.1 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig i ptyta osb
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie prowadzonych prac 1(0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,.
107+0,59)*2,00 17,82
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,82]m2 17,82
4.2 |KNRW P.ANALOGIE Zabezpieczenie $cian folig - oftarza
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
zabezpieczenie powierzchni oftarza folig 6,504,50 55,25
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 55,25/m2 55,25
4.3 |KNR BC 2/121/1|Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - w obrebie wzmacnianej $ciany za oftarzem
Wyliczenie ilosci robot:
éciana za ottarzem 1(0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,.
107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 92,66/m2 92,66
4.4 |KNR BC 2/127/2/Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowaciji starego budownictwa preparatem
do zwalczania grzyba w murzel, reczne przez malowanie, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
éciana za ottarzem 1(0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,.
107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 92,66/m2 92,66
4.5 |KNR 1901/727/1)\Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowej, na
Scianach ptaskich
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana za oftarzem 1(0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,:
107+0,59)*10,40 : 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 92,66/m2 92,66
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4.6 |KNR BC 2/124/1|Szpachlowanie powierzchni tynkdw $cian, warstwa grubosci 1,0'mm - w obrebie
wzmacnianej sciany za ottarzem
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie wzmacnianej §ciany za (0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,
ottarzem 107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 92,66/m2 92,66
4.7 |KNR BC 2/124/2|Szpachlowanie powierzchni tynkow scian, dodatek za 1°'mm pogrubienia szpachli - v
obregbie wzmacnianej sciany za ottarzem
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie wzmacnianej §ciany za (0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,
ottarzem 107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 92,66/m2 92,66
4.8 |KNR BC 2/124/3 Gruntowanie powierzchni tynkéw - w obrebie wzmacnianej Sciany za oftarzem
(1)
Wyliczenie iloscirobSt:
w obrebie wzmacnianej §ciany za (0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,
ottarzem 107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 92,66/m2 92,66
4.9 |KNR BC 2/124/5 Malowanie 2-krotne powierzchni tynkéw - w obrebie wzmacnianej Sciany za oftarzen
w obrebie wzmacnianej $ciany za 1(0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,:
ottarzem 107+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 92,66/m2 92,66
4.10 |KNR 202/1604/1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloscirobSt:
w obrebie wzmacnianej §ciany za (0,59+0,07+0,25+0,74+5,61+0,74+0,25+0,
oftarzem §07+0,59)*10,40 92,66
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 92,66/m2 92,66
4.11 |KNR 404/1 103/4‘WyW|e2|en|e gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
<SKUTE TYNKIi WYKUTE SPOINY
NA SCIANACH> =
w obrebie wzmacnianej §ciany za '('(')"'5'9'4'0'"(')'74'(')"'2'5'46'721'4'5"6'1'46"721'46”25'46 """"""
oftarzem :07+0,59)*10,40*0,05 g 4,63
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,63/m3 4,63
4.12 |KNR 404/1103/5/Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
transportu
<SKUTE TYNKI i WYKUTE SPOINY
NA SCIANACH> =
w obrebie wzmacnianej §ciany za '('(')"'5'9'4'0'"(')'74'(')"'2'5'46'721'4'5"6'1'46"721'46”25'46 """"""
oftarzem :07+0,59)*10,40*0,05 g 4,63
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 4,63/m3 4,63
9] Element RENOWACJA TYNKOW NA SCIANIE PRZY WEJSCIU NA CHOR W
OSlI B-2
51 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig i ptyta osb
401/1216/1
m2 10,00
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5.2 |KNRW P.ANALOGIE Zabezpieczenie $cian folig - scian bocznych w obrebie remontowanej
401/1216/1 powierzchni
Wyliczenieiloscirobst:
- cian bocznych w obrebie (3,00+3,00)*8,50 ﬁ
remontowanej powierzchni 51,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 51,00/m2 51,00
5.3 |KNR BC 2/121/1|Usuniecie z muru odpadajgcego tynku - w obrebie remontowanej sciany przy wejscit
nachgr
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 ;
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.4 |KNR BC 2/127/2|/0dgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem
do zwalczania grzyba w murzel, reczne przez malowanie, 2-krotne
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 ;
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.5 |KNR 1901/727/1|\Wykonanie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowej, na
Scianach ptaskich
w obrebie remontowanej Sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 :
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.6 |KNR BC 2/124/1|Szpachlowanie powierzchni tynkéw Scian, warstwa grubosci 1,0’'mm - w obrebie
remontowanej sciany przy wejsciunachor
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 '
wejsciu na chor f 32,86
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' : 32,86/m2 32,86
5.7 |KNR BC 2/124/2|Szpachlowanie powierzchni tynkéw $cian, dodatek za 1'mm pogrubienia szpachli - v
obrebie remontowanej sciany przy wejsciunachor
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 ;
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.8 |KNR BC 2/124/3|Gruntowanie powierzchni tynkéw - w obrebie remontowanej $ciany przy wejsciu na
M T e
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 ;
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.9 |KNR BC 2/124/5/Malowanie 2-krotne powierzchni tynkéw - w obrebie remontowanej Sciany przy
(1) W Il 8 N O e
Wyliczenieiloscirobst:
w obrebie remontowane;j sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 ;
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
5.10 [KNR 202/1604/1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10°'m, naktady podstawowe
w obrebie remontowanej Sciany przy  (2,58+0,52)*10,60 :
wejsciu na chor 32,86
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 32,86/m2 32,86
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5.11 |KNR 404/1103/4Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
................................. wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1km
Wyliczenie ilo$ci robét:
<SKUTE TYNKIi WYKUTE SPOINY
NA SCIANACH>
w obrebie remontowanej ciany przy  1(2,58+0,52)*10,600,05 L
wejsciu na chor 1,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,64/m3 1,64
5.12 |KNR 404/1103/5Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km
o trEnsportu
Wyliczenie ilosci robét:
<SKUTE TYNKIi WYKUTE SPOINY
NA SCIANACH>
w obrebie remontowanej ciany przy ~ :(2,58+0,52)*10,60*0,05 .
wejsciu na chor : 1,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,64/m3 1,64
6 Element RENOWACJA TYNKOW NA SKLEPIENIACH MIEDZY OSIAMI C-D i
5-6 (konsolidacja ostabionych, specherzonych i rozwarstwionych
miejsc)
6.1 |KNRW Zabezpieczenie podidg folig i ptyta osb
401/1216/1
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie prowadzonych prac 43048 o 20,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,64/m2 20,64
6.2 |KNRW P.ANALOGIE Zabezpieczenie $cian folig - w obrebie czesci wzmacnianego
401/1216/1 sklepienia pomiedzy osiami C-D i 5-6-7
Wyliczenie ilosci robot:
w obrebie czesci wzmacnianego 14,30*10,40+4,80*5,40 A
sklepienia pomiedzy osiami C-D i 5-6-7 70,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 70,64/m2 70,64
6.3 |KNR BC 2/321/3|Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami, przez otwory wiercone v
(1) murach z cegiet na gtebokos¢ 20°cm - w obrebie czesci wzmacnianego sklepienia
pomiedzy osiami C-D i 5-6-7
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto e 60,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 60,00|otwor 60,00
6.4 |KNR BC 2/321/4|Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicam, przez otwory wiercone w
murach z cegiet, dodatek za kazdy nastepny 1'cm - w obrebie czesci wzmacnianegc
sklepienia pomiedzy osiami C-D i 5-6-7
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 60 60,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60,00|otwor 60,00
6.5 |KNR BC 2/321/5/Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zywicami, obsadzenie packerow -
(1) w obrebie czesci wzmacnianego sklepienia pomiedzy osiami C-D i 5-6-7
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 55 55,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 55,00|szt 55,00
6.6 |KNR BC 2/321/6|Uszczelnienie rys za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami, powierzchniowe
uszczelnienie rys
:2,25+1,58+3,24+1,25+3,25+0,54+0,87
RAZEM:: 12,98/m 12,98
6.7 |KNR BC 2/124/5Malowanie 2-krotne powierzchni tynkdéw - w obrebie czesci wzmacnianego sklepieni:
(1) pomiedzy osiami C-D i 5-6-7 - zaprawki po osadzeniu pakeréw
przyjeto 30 '3",'0'(')'
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,00/m2 3,00
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6.8 |KNR 202/1604/1|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
(1)
w obrebie wzmacnianej §ciany za | 14,80%6,40*3 '
oftarzem 3 rzedy po szer. 4,80m i wys. :
6,40m 92,16
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 92,16/m2 92,16
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